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Persmap voor
de 66e IAA-bedrijfswagenbeurs
Hannover 2016
Inhoud
· Hankook wordt de OEM-bandenleverancier voor o.a. Scania. 
· Hankook levert OEM-banden in 36 verschillende maten aan MAN 
· Hankook Tire breidt het volume origineel gemonteerde banden uit met nog meer maten voor premium-vrachtwagens
· Hankook presenteert haar e-cube Blue bandenfamilie voor de lange afstand voor een ultra-efficiënt brandstofverbruik 
· Hankook SmartTouring: een nieuwe ultramoderne band voor reisbussen 
· Hankook SmartFlex AH35 en SmartFlex DH35: vrachtwagenbanden voor alle seizoenen en winnaar van de Red Dot Award 2016
· Hankook SmartFlex AH31/DH3/TH31: allrounders voor banden voor alle seizoenen
· Hankook AL10+ e-cube MAX: lage-sectiebanden voor de stuuras
· Hankook SmartControl AW02: winterbanden ontwikkeld voor de stuuras van de vrachtwagen en alle andere asposities
· Hankook SmartControl DW07: winterspecialist voor de aandrijfas
· Hankook SmartControl TW01: nieuwe winterspecialist voor trailerbanden
· Hankook SmartWork-lijn: de stevige en duurzame band voor op de weg en in het terrein
· Hankook TH22: trailerbanden voor het transport met diepladers
Hankook wordt OEM-leverancier voor Scania
Bandenfabrikant Hankook wordt binnenkort de OEM-bandenleverancier voor verschillende vrachtwagens en bussen van Scania. Scania, gevestigd in Södertälje in Zweden, maakt deel uit van Volkswagen Truck & Bus GmbH - een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtwagens en bussen voor zware transporttoepassingen. Tevens is Scania de grootste ter wereld op het gebied van industriële en scheepvaartmotoren. Service gerelateerde producten vormen een groeiend aandeel van de omzet van het bedrijf, zodat de klanten van Scania kunnen beschikken over rendabele transportoplossingen en maximale gebruiksduur. Ook biedt Scania financiële diensten. Vanaf november 2016 zal Hankook banden gaan leveren aan de productielocaties van de bedrijfswagenfabrikant in Zweden. De banden die geleverd gaan worden zijn o.a. de vrachtwagenbandenlijn e-cube MAX voor de lange afstand en de SmartFlex, een band voor alle seizoenen voor de middellange afstand en geschikt voor het onlangs geoptimaliseerde Scania Euro 6-model en andere. Vanaf 2017 wordt de SmartWork, de vrachtwagenbandenlijn voor bouwvoertuigen, hieraan toegevoegd.
Hannover/Neu-Isenburg, Duitsland, 21 september 2016 – Hankook, fabrikant van kwaliteitsbanden, wordt binnenkort de OEM-bandenleverancier voor o.a. Scania. Scania maakt deel uit van de Volkswagen Groep, een van 's werelds grootste OEM-klanten van Hankook. De focus voor de OEM-leveranties Hankook met vrachtwagenbanden voor Scania zal op Europa komen te liggen en betreft 18 maten in de 22.5 inch-modellen. De nieuwe OEM-samenwerking met Scania is de tweede van Hankook binnen de Volkswagen Groep in het segment van zware vrachtwagens; Hankook levert sinds 2014 al verschillende modellen binnen dit segment aan MAN vrachtwagen & Bus GmbH.
“De samenwerking met Scania in het OEM-segment is een absoluut bewijs van de kwaliteit van onze producten, aangezien de e-cube MAX-, SmartFlex- en SmartWork-lijnen aan de strenge eisen van de engineers van Scania, specifiek op het gebied van prestaties, efficiency en duurzaamheid hebben voldaan,” aldus Ho-Youl Pae, algemeen directeur voor Europa van Hankook. 
Het plan is om de banden voor alle vrachtwagen- en busmodellen van Scania in Europa te produceren. Ook valt de e-cube MAX-lijn voor de lange afstand onder de te leveren banden. Deze zijn geoptimaliseerd voor een lage rolweerstand. Daarnaast wordt ook de bandenlijn voor alle seizoenen, de nieuwe SmartFlex geleverd. Deze is ontworpen voor een flexibel gebruik in het segment tussen de lange afstand en pakketdiensten. Tevens wordt de SmartWork-lijn met loopvlakken voor bouwterreinen en terreingebruik geïntroduceerd. Speciaal aangepast voor het gebruik op vrachtwagens uit de EURO 6-emissieklasse, scoren de specifieke loopvlakken voor stuuras en aandrijfas in het bijzonder goed op het gebied van de milieuvriendelijkheid en levensduur – belangrijke aspecten van de TCO (Total Cost of Ownership [totale bedrijfskosten]) wanneer het gaat om OEM-leveranties voor bedrijfswagens.
	Loopvlak
	Maat
	LI
	Markering
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	S
	Beschikbaarheid

	AL10+
	315/80R22.5
	156/150L (154/150M)
	B/B/W1 70dB
	-
	-
	(

	
	315/70R22.5 
	156/150L
	B/B/W1 70dB
	-
	-
	(

	
	315/60R22.5
	154/148L
	C/B/W1 70dB
	-
	-
	(

	DL10+
	315/80R22.5
	156/150L (154/150M)
	C/C/W1 73dB
	(
	(
	(

	
	315/70R22.5
	154/150L
	C/C/W1 73dB
	(
	(
	(

	
	315/60R22.5
	152/148L
	C/C/W1 73dB
	(
	(
	(

	AL10
	295/60R22.5
	150/147K
(149/146L)
	C/C/W1 70dB
	-
	-
	(

	
	295/80R22.5
	152/148M (154/149L)
	C/C/W1 70dB
	-
	-
	(

	
	385/55R22.5
	158L (160K)
	B/C/W1 70dB
	-
	-
	(

	DL10
	295/80R22.5
	152/148M
	C/C/W2 75dB
	-
	(
	(

	
	295/60R22.5
	150/147K (149/146L)
	D/C/W2 75dB
	-
	(
	(

	AH31
	295/80R22.5
	152/148M
	C/B/W1 73dB
	(
	(
	(

	
	315/70R22.5
	156/150L
	C/B/W1 67dB
	(
	(
	(

	
	315/80R22.5
	156/150L
	C/B/W1 73dB
	(
	(
	(

	DH31
	295/80R22.5
	152/148M
	D/C/W2 75dB
	(
	(
	(

	
	315/80R22.5
	156/150L
	D/C/W2 75dB
	(
	(
	(

	
	315/70R22.5 
	154/150L
	D/C/W2 75dB
	(
	(
	(

	AH15
	385/65R22.5
	160K
	C/B/W1 70dB
	-
	-
	(


###
Hankook levert OEM-banden in 36 maten aan MAN 
Bandenfabrikant Hankook levert MAN al OEM-banden voor verschillende vrachtwagens voor de lange afstand. Tijdens de 66e IAA-bedrijfswagenbeurs in Hannover, gaat de bandenfabrikant 19 nieuwe maten uit haar OEM-portfolio voor bus- en vrachtwagenfabrikanten presenteren. Hankook levert o.a. nieuwe maten van haar vrachtwagenbandenlijnen e-cube MAX, SmartFlex en SmartWork voor verschillenden MAN-modellen aan de productievestigingen in Duitsland, Oostenrijk en Polen, van de in München gevestigde fabrikant. De bandenlijnen zijn speciaal aangepast aan de Europese omstandigheden, waarbij de nadruk op de ecologische en economische voordelen ligt. MAN Truck & Bus AG valt onder de Volkswagen Groep, wereldwijd een van de grootste OEM-klanten van Hankook. De levering van Hankook bij de vrachtwagenbanden voor MAN omvat nu in totaal 36 maten op de 17.5, 19.5, 22.5 en 24 inch-afmetingen.
Neu-Isenburg/Hannover, Duitsland, 21 september 2016, – Hankook, fabrikant van kwaliteitsbanden is nu al met 36 maten OEM-leverancier van MAN. Tijdens de 66e IAA-bedrijfswagenbeurs zal het bedrijf 19 nieuwe maten uit de verschillende vrachtwagenbandenlijnen van Hankook, zoals de e-cube MAX, SmartFlex en SmartWork, presenteren. De bedrijfswagenspecialist en de bandenfabrikant werken sinds het eerste kwartaal van 2015 samen. Ho-Youl Pae, algemeen directeur van Hankook voor Europa zegt hier over: “De expansie van de OEM-sector in het bedrijfswagensegment met MAN is voor ons van groot strategisch belang, omdat wij nu meer loopvlakken en maten aan kunnen bieden voor de lichte tot middelzware  vrachtwagens van MAN.”
De banden worden gemonteerd op de gekroonde modelserie van MAN, de TGX, TGS, TGM en TGL, die worden gebruikt voor nationaal en internationaal transport, pakketdiensten en in de bouw. Onder de banden die worden gebruikt is ook de e-cube MAX-lijn, die beproefd is en vertrouwd wordt op de lange afstand, de nieuwe SmartFlex-band voor alle seizoenen, ten bate van het flexibele gebruik tussen de lange afstand en pakketdiensten, maar ook als profiel voor bouwvoertuigen uit de SmartWork-lijn. Speciaal aangepast aan voertuigen uit de EURO 6-emissieklassen. De loopvlakken – voor zowel de stuur- als de aandrijfas – scoren hoog als het gaat om milieuvriendelijkheid en levensduur. Dit is ook relevant voor de TCO (Total Cost of Ownership [totale bedrijfskosten]), belangrijk voor OEM-leveranties. 
Een speciaal kenmerk van de OEM-bandenportfolio van Hankook voor MAN zijn de nieuwe maten in het segment lage-sectiebanden. Hiermee demonstreert de fabrikant van kwaliteitsbanden dat haar portfolio reeds geïntegreerd is in de huidige marktrend, nl. het groeiende belang van lage-sectiebanden in de vrachtwagenwereld.
De OEM-banden van Hankook voor MAN:
	Loopvlak
	Maat
	Model
	LI
	Markering
	[image: image3.png]



	S
	Beschikbaarheid

	AL10+
	315/80R22.5
	TGX
	156/150L (154/150M)
	B/B/W1 70dB
	-
	-
	

	
	315/70R22.5 
	TGX
	156/150L
	B/B/W1 70dB
	-
	-
	

	
	315/60R22.5
	TGX
	154/148L
	C/B/W1 70dB
	-
	-
	

	
	355/50R22.5
	TGX
	156L
	C/B/W2 76dB
	-
	-
	Oktober 2016

	DL10+
	315/80R22.5
	TGX
	156/150L (154/150M)
	C/C/W2 75dB
	
	
	

	
	315/70R22.5
	TGX
	154/150L
(152/148M)
	C/C/W2 75dB
	
	
	

	
	315/60R22.5
	TGX
	152/148L
	C/C/W2 75dB
	
	
	

	AL10
	295/60R22.5
	TGX
	150/147K
(149/146L)
	C/C/W1 70dB
	-
	-
	

	
	295/80R22.5
	TGX
	152/148M 
	C/C/W1 70dB
	-
	-
	

	
	385/55R22.5
	TGX
	158L (160K)
	B/C/W1 70dB
	-
	-
	

	DL10
	295/80R22.5
	TGX
	152/148M
	C/C/W2 75dB
	-
	
	

	
	295/60R22.5
	TGX
	150/147K (149/146L)
	D/C/W2 75dB
	-
	
	

	AH31
	295/80R22.5
	TGM & TGS
	152/148M
	C/B/W1 72dB

	
	
	

	
	315/70R22.5
	TGM & TGS
	156/150L
	C/B/W2 73dB
	
	
	

	
	315/80R22.5
	TGM & TGS
	156/150L
(154/150M)
	C/B/W2 73dB
	
	
	

	
	385/65R22.5
	TGM & TGS
	160K
	C/B/W1 69dB
	
	
	Oktober 2016

	
	315/60R22.5
	TGM & TGS
	154L
	C/B/W1 75dB
	
	
	Oktober 2016

	DH31
	295/80R22.5
	TGM & TGS
	152/148M
	D/C/W2 75dB
	
	
	

	
	315/80R22.5
	TGM & TGS
	156/150L
(154/150M)
	D/C/W2 75dB
	
	
	

	
	315/70R22.5 
	TGM & TGS
	154/150L
	D/C/W2 75dB
	
	
	

	
	315/60R22.5
	TGM & TGS
	154/148L
(152/148L)
	D/C/W2 75dB
	
	
	Oktober 2016

	AH11
	215/75R17.5
	MAN TGL
	128/126M
	D/C/W1 67dB
	-
	-
	Oktober 2016

	
	235/75R17.5
	MAN TGL
	132/130M
	D/C/W1 67dB
	-
	-
	Oktober 2016

	
	265/70R19.5
	MAN TGL
	140/138M
	C/C/W1 67dB
	-
	-
	Oktober 2016

	
	285/70R19.5
	MAN TGL
	145/143M
	C/B/W1 67dB
	-
	-
	Oktober 2016

	DH05+
	215/75R17.5
	MAN TGL
	126/124M
	D/C/W1 67dB
	-
	
	Oktober 2016

	
	235/75R17.5
	MAN TGL
	132/130M
	E/B/W2 75dB
	-
	
	Oktober 2016

	
	265/70R19.5
	MAN TGL
	140/138M
	D/B/W2 75dB
	-
	
	Oktober 2016

	
	285/70R19.5
	MAN TGL
	145/143M
	D/C/W2 75dB
	-
	
	Oktober 2016

	AM06
	325/95R24
	MAN TGS
	162/160K
	D/C/W2 72dB
	-
	
	Oktober 2016

	DM06
	325/95R24
	MAN TGS
	162/160K
	D/C/W2 73dB
	-
	
	Oktober 2016

	AM15+
	385/65R22.5
	MAN TGS
	158L
	D/C/W2 74dB
	-
	
	Oktober 2016

	AM09
	315/80R22.5
	MAN TGS
	156/150K
	D/B/W1 67dB
	-
	
	Oktober 2016

	
	13R22.5
	MAN TGS
	156/150K
	D/C/W1 68dB
	-
	
	Oktober 2016

	DM09

	315/80R22.5
	MAN TGS
	156/150K
	D/B/W2 72dB
	-
	
	Oktober 2016

	
	13R22.5
	MAN TGS
	156/150K
	D/C/W2 75dB
	-
	
	Oktober 2016


 ###
Hankook Tire breidt het volume origineel gemonteerde banden uit met nog meer maten voor premium-rachtwagens
Tijdens de 66e IAA-bedrijfswagenbeurs presenteert Hankook haar banden voor bedrijfswagens, de e-cube MAX, SmartFlex en SmartWork voor de Europese markt. Deze zijn nu beschikbaar in meer dan 42 maten en geschikt voor alle Actros- en Atego-modellen van Mercedes-Benz. Dit betekent dat Hankook haar portfolio maten met origineel gemonteerde banden voor Daimler AG-vrachtwagens sinds de samenwerking in 2014 van start ging.
Hannover/Neu-Isenburg, Duitsland, 21 september 2016 – Hankook breidt haar portfolio OEM-banden in de segmenten zware en middelzware bedrijfswagens, als onderdeel van de bestaande OEM-overeenkomsten voor de vrachtwagenmodellen van Mercedes-Benz, verder uit: Actros, Antos, Arocs, Axor, Econic en Atego. De nieuwste productlijn OEM-banden omvat o.a. de Hankook-lijnen AL10+ e-cube MAX en DL10+ e-cube MAX, maar ook de SmartFlex AH31 en SmartFlex DH31, die allemaal speciaal voor de Europese markt zijn ontwikkeld. Sinds het begin van de samenwerking op OEM-gebied met Daimler AG, heeft Hankook haar portfolio voor de in Stuttgart gevestigde vrachtwagen- en busfabrikant uitgebreid tot meer dan 42 maten.
Hankook levert meerdere opties voor de 22.5 inch-banden, de best verkopende standaardwielmaat voor zware vrachtwagens in Europa, maar ook voor bedrijfswagens in de 17.5 en 19.5 inch-banden. Door de uitbreiding van de OEM-maten voor de meest gevraagde zware en middelzware vrachtwagens, wordt het merk Hankook in een uitermate concurrerende markt verder versterkt en is opnieuw een mijlpaal in het streven van het bedrijf naar duurzame groei in het TBR-segment.
De e-cube MAX AL10+ (alle asposities voor de lange afstand) is voorzien van lineaire groeven met golvende wanden om ongelijkmatige slijtage te voorkomen, de levensduur te verlengen en een verbeterd brandstofverbruik op de lange termijn. Door de verbeterde samenstelling van de rubbercompound en hoge belastingsindex van de AL10+ daalt het brandstofverbruik terwijl tegelijkertijd de belastingsmogelijkheid wordt vergroot. De e-cube MAX DL10+ (aandrijfas voor de lange afstand) biedt chauffeurs met de drie dimensionale inkepingen een buitengewone tractie en een superieure levensduur met extra brede loopvlakblokken en diepe groeven. De blokondersteuning geeft de DL10+ een nog langere levensduur en lagere rolweerstand. Beide soorten loopvlakken worden in drie verschillende maten geleverd: 315/80R22.5, 315/70R22.5 en 315/60R22.5.
De SmartFlex AH31 is een TBR-band voor alle seizoenen en uitermate geschikt voor verschillende wegomstandigheden, voor een gelijkmatige slijtage en een langere levensduur met een aanmerkelijk lagere rolweerstand. De revolutionaire band voor de aandrijfas, de SmartFlex DH31, is perfect geschikt voor een aantal verschillende toepassingen, met de geavanceerde technologie die onder een groot aantal verschillende bedrijfsomstandigheden voor een buitengewone tractie zorgt. Dit betreft regionale, internationale en, dankzij het 3PMFS-symbool (Three Peak Mountain Snowflake), winterse omstandigheden, maar tevens borg staat voor een lange levensduur. De SmartFlex AH31 en SmartFlex DH31 zullen als OEM-banden in vier verschillende maten verkrijgbaar zijn: 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5 en 315/80R22.5.
In 2014, is Hankook Tire gekozen als OEM-leverancier voor de middelzware vrachtwagens “Atego” en de zware vrachtwagenmodellen “Actros” van Mercedes-Benz. Op grond van haar positie als strategische partner van toonaangevende autofabrikanten als Mercedes-Benz, heeft Hankook Tire wereldwijd een reputatie op het gebied van de allerbeste technologie en kwaliteitsproducten in het TBR-segment opgebouwd.
De OEM-banden van Hankook voor Mercedes-Benz-vrachtwagens:
	Loopvlak
	Maat
	Model
	LI
	Markering
	[image: image4.png]



	S
	Beschikbaarheid

	Smart Flex AH31
	295/80R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	152/148M
(154/149L)
	C/B/W1 72dB
	
	
	

	
	315/60R22.5 
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	160K(158L)
	C/B/W1 70dB
	
	
	

	
	315/70R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	156/150L
	C/B/W2 73dB
	
	
	

	
	315/80R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axora en Econic
	156/150L (154/150M)
	C/B/W2 73dB
	
	
	

	Smart Flex
DH31
	295/80R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	152/148M
	D/C/W2 75dB
	
	
	

	
	315/80R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	156/150L
	D/C/W2 75dB
	
	
	

	
	315/60R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	152/148 L
	D/C/W2 75dB
	-
	
	

	
	315/70R22.5 
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	154/150L
	D/C/W2 75dB
	
	
	

	AL10+
e-cube MAX
	315/80R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	156/150L (154/150M)
	B/B/W1 70dB
	-
	-
	

	
	315/70R22.5 
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	156/150L
	B/B/W1 70dB
	-
	-
	


	
	315/60R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	154/148L
	C/B/W1 70dB
	-
	-
	

	DL10+
e-cube MAX
	315/80R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	156/150L (154/150M)
	C/C/W1 73dB
	
	
	

	
	315/70R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	154/150L
	C/C/W1 73dB
	
	
	

	
	315/60R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	152/148L
	C/C/W1 73dB
	
	
	

	AL 10
e-cube 
	295/80R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	152/148 (154/149L)
	C/C/W1 70dB
	-
	-
	

	
	385/55R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	158L (160J)
	B/C/W1 70dB
	-
	-
	

	DL 10
e-cube 
	295/80R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	152/148M
	C/C/W2 75dB
	-
	
	

	AH15
	385/65R22.5
	Actros, Antos, Arocs, Axor en Econic
	158L (160K)
	C/B/W1 70dB
	-
	-
	

	AH11
	215/75R17.5
	Atego
	126/124M
	D/C/W1 67dB
	-
	-
	

	
	235/75R17.5
	Atego
	136/134M
	D/C/W1 67dB
	-
	-
	

	
	245/70R19.5
	Atego
	140/138M
	C/C/W1 67dB
	-
	-
	

	
	285/70R19.5
	Atego
	145/143M
	C/B/W1 67dB
	-
	-
	

	
	265/70R19.5
	Atego
	140/138M
	C/C/W1 67dB
	-
	-
	

	DH05+
	215/75R17.5
	Atego
	126/124M
	D/B/W1 70dB
	
	-
	

	
	235/75R17.5
	Atego
	132/130M
	D/B/W1 70dB
	
	-
	

	
	245/70R17.5
	Atego
	136/134M
	D/B/W1 70dB
	
	-
	

	
	265/70R19.5
	Atego
	140/138M
	E/B/W1 70dB
	
	-
	

	
	285/70R19.5
	Atego
	145/143M
	D/B/W1 70dB
	
	-
	

	AM06
	10R22.5
	Atego
	144/142K
	C/B/W2 72dB
	-
	-
	

	
	11R22.5

	Atego
	148/145K
	D/B/W2 72dB
	-
	-
	

	
	12R22.5
	Actros, Arocs en Axor 
	125/148K
	D/C/W2 72dB
	-
	-
	

	
	13R22.5
	Actros, Arocs en Axor 
	154/150K (156/150G)
	D/C/W2 72dB
	-
	-
	

	
	315/80R22.5
	Actros Antos, Arocs, Axor en Econic
	156/150K
	D/C/W1 72dB
	-
	-
	

	TH22
	215/75R17.5
	Actros
(stuuras)
	135/133J
	D/B/W1 70dB
	-
	
	

	SmartWork AM15
	385/65R22.5
	Actros Antos, Arocs, Axor en Econic
	160K (160J)
	D/C/W2 74dB
	-
	
	

	SmartWork AM15
	275/70R22.5
	Atego
	148/145K
	D/B/W2 74dB
	-
	
	

	DM03
	315/80R22.5
	Actros Antos, Arocs, Axor en Econic
	154/150M (156L)
	D/B/W2 76dB
	-
	
	

	
	13R22.5
	Actros, Arocs en Axor
	154/150K
	D/C/W2 76dB
	
	
	

	
	12R22.5
	Actros, Arocs en Axor
	152 / 148 K
	D/C/W2 76dB
	-
	
	-

	
	11R22.5
	Atego
	148/145K
	D/C/W2 76dB
	-
	
	

	AH22+
	245/70R17.5
	Atego

	136/134M
	D/C/W1 70dB
	-
	-
	

	DH05W
	245/70R19.5
	Atego
	136/134M
	D/C/W1 70dB
	-
	
	


###
Hankook presenteert haar e-cube Blue bandenfamilie voor de lange afstand en een ultra-efficiënt brandstofgebruik 
Hankook heeft haar ultra-efficiënte en brandstofbesparende lijn e-cube Blue-trailerbanden met een speciaal loopvlak voor stuuras en aandrijfas uitgebreid. De bandenfabrikant toont op de 66e IAA bedrijfswagenbeurs voor het eerste een complete oplossing voor alle asposities, met A-label voor de rolweerstand, voor de lange afstand. De nieuwe bandenlijn is een systeemoplossing voor de lange afstand en onderscheidt zich in het bijzonder door het uiterst efficiënte brandstofverbruik.
Hannover/Neu-Isenburg,  Duitsland, 21 september 2016 – Tijdens de  66e IAA-bedrijfswagenbeurs presenteert Hankook, fabrikant van kwaliteitsbanden, haar complete vrachtwagenbandenlijn voor zware internationale transporten en een uitermate efficiënt brandstofverbruik, de e-cube Blue. De reeds verkrijgbare trailerband e-cube Blue TL20 krijgt nu gezelschap van de nieuwe loopvlakken voor de stuuras (e-cube Blue AL20) en aandrijfas (e-cube Blue DL20) waarmee Hankook voor de eerste keer een complete oplossing voor de lange afstand op alle asposities presenteert met een band die is voorzien van het A-label voor de rolweerstand. De nieuwe e-cube Blue-lijn maakt het wagenparkbeheerders mogelijk om, in vergelijking met andere producten, te profiteren van een 8% hogere bandgerelateerde brandstofbesparing en 17% meer kilometers en tot 55% langere levensduur (o.a. door minder slijtage).
Het ontwerp van het loopvlak dat in het bijzonder is ontwikkeld voor specifieke asposities helpt mee om een nog grotere brandstofbesparing en meer kilometers te realiseren, zonder dat de dynamische karakteristieken als remmen en tractie worden beïnvloed.
Beide centrale loopvlakblokken van de e-cube Blue AL20-banden voor de stuuras ondersteunen elkaar door het in elkaar grijpende ontwerp, hetgeen de stijfheid van de loopvlakblokken vergroot en helpt om de rolweerstand te verminderen. De getrapte centrale groef in het loopvlak geeft extra steun aan de zijkanten van elk loopvlakblok. Bovendien zorgen ze voor een excellente stabiliteit tijdens het rechtuit rijden en de goede stuurreactie. Het grote gesloten loopvlakontwerp in de schouderrib garandeert vooral een gelijkmatige slijtage van de band.
Het loopvlak van de e-cube Blue DL20-banden voor de stuuras wordt gekarakteriseerd door een centraal 4-bloks ontwerp van de massieve centrale ribb. De verschoven plaatsing van de individuele loopvlakblokken garandeert een in elkaar grijpende actie aan beide kanten, hetgeen op zijn beurt weer resulteert in een gezamenlijke ondersteuning voor een erg goede tractie, terwijl tegelijkertijd de rolweerstand wordt verminderd. Daarnaast verbeteren de horizontaal geplaatste semi-diepe extra lamellen in combinatie met de profielblokken in het open schouderblok de tractie nogmaals.
Bovendien ondersteunt het extra brede contour van de e-cube Blue TL20-trailerbanden een grote mate van stabiliteit tijdens het rijden en verbeteren de weerstand tegen slijtage De meervoudige lamellen die aan het centrale ribgebied zijn toegevoegd, voorkomen een ongelijkmatige slijtage zonder dat de stabiliteit van de loopvlakrib wordt beïnvloed. Het gesloten loopvlak met 4 groeven garandeert een uitstekende laterale stabiliteit en tevens een erg laag rolgeluid.
De nieuw ontwikkelde samenstelling van de rubbercompound voor het loopvlak met een erg grote mate gestructureerde moleculen carbon black (zwartsel) voor een uitermate laag brandstofverbruik is voor alle drie de e-cube Blue-producten hetzelfde. Bovendien is de complete e-cube Blue-bandenlijn tevens voorzien van alle fundamentele technologieën van de succesvolle e-cube- productgroep van Hankook, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van het innovatieve mengproces IMS (Innovative Mixing System) van Hankook. Dit geeft in het bijzonder een uiterst evenredige verdeling van het carbon black (zwartsel) en de rubbermoleculen in het mengsel. Samen met de langere mengtijden bij lagere temperaturen, verbetert dit in belangrijke mate de verbinding tussen het carbon black (zwartsel) en de rubbermoleculen. En het resultaat is dat de e-cube-banden tijdens het rijden minder warmte produceren. De gepatenteerde ontwerptechnologie van Hankook, de Stiffness Control Contour Theory (SCCT), zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de druk binnenin de band, waardoor een grotere mate van stabiliteit en minder beweging in de band wordt gerealiseerd. Het is resultaat is een langere levensduur van het karkas en biedt klanten een erg goede vernieuwbaarheid en rentabiliteit.
###
Verkrijgbare maten van de e-cube Blue-lijn
	Loopvlak
	Maat
	LI
	Markering
	[image: image5.png]



	S
	Beschikbaarheid

	AL 20
	385/55R22.5
	160K
	A/ CW1 72dB
	
	
	In productie

	DL 20
	315/70R22.5
	154/150L
	A/ CW1 72dB
	
	
	In productie

	TL 20
	385/55R22.5
	160K
	A/ BW1 66dB
	-
	-
	

	
	385/65R22.5
	160K
	A/ BW1 66dB
	-
	-
	


Technische eigenschappen van de bandenlijn e-cube Blue van Hankook
[image: image1.jpg]


[image: image14.png]
[image: image15.emf]e-cube Blue AL 20: banden voor de stuuras
[image: image16.emf]
[image: image17.emf]
e-cube Blue DL 20: banden voor de aandrijfas[image: image18.emf]
[image: image19.emf]                                                                     
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e-cube Blue TL 20: trailerbanden
[image: image21.emf]
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###
Hankook ontwikkelt SmartTouring, een nieuwe
ultramoderne band voor reisbussen
Bandenfabrikant Hankook presenteert een nieuwe band voor reisbussen op de Europese markt. Het bedrijf anticipeert op het feit dat op het gebied van reizen het aandeel dat per reisbus zal worden vervoert een aanmerkelijke groei door zal maken en er dus groeiende vraag naar hightech busbanden zal ontstaan. De nieuwe Hankook SmartTouring AL22 kan worden gebruikt op alle assen en zorgt voor een maximaal rij- en rolcomfort, een buitengewoon nauwkeurig gezamenlijk middelpunt en zoals gebruikelijk voor Hankook-banden, een optimale rolweerstand en weinig slijtage voor bijzonder efficiënt reizen.
Hannover/Neu-Isenburg, Duitsland, 21 september 2016 – Hankook, fabrikant van kwaliteitsbanden, presenteert haar ultramoderne banden voor reisbussen op de dit jaar te houden IAA-bedrijfswagenbeurs. De Hankook SmartTouring AL22 zal vanaf de marktpresentatie verkrijgbaar zijn in de maten 295/80R22.5 en 315/80R22.5 en is geschikt voor alle wielen op alle asposities van reisbussen. Klaus Krause, adjunct-directeur en hoofd van het Europese ontwikkelingscentrum in Hannover voegt hier aan toe: “Bij de ontwikkeling van de SmartTyre-lijn, hebben wij ons met name gericht op het rij- en rolcomfort. Maar ook op de rijeigenschappen bij het rechtuit rijden. De karakteristieken van de SmartTouring AL22 maken tijdens lange ritten niet alleen een maximaal reiscomfort voor de passagiers mogelijk, maar maximaliseren tevens het rij- en handlingscomfort voor de chauffeur.”
Het karkascontour van de SmartTouring AL22 garandeert de beste veereigenschappen en in het bijzonder een veilige rijstijl. Het in de lengte gerichte 5-ribbenprofiel met de gesloten, stevige middenrib zorgt onder alle omstandigheden voor buitengewone rijeigenschappen bij rechtuit rijden. Speciale meervoudige D3-lamellen staan borg voor zowel een goede tractie als voor buitengewone remprestaties.
Het gebied rond de hiel van de SmartTouring AL22 is ontwikkeld met het oog op een buitengewone vernieuwbaarheid. Bovendien wordt door het nieuwe contour een bijzonder nauwkeurige stijfheid in de aansluiting met de velg gerealiseerd, hetgeen resulteert in een buitengewoon nauwkeurig gezamenlijk middelpunt en reiscomfort.
De afzonderlijke gordellagen van de nieuwe AL22 zijn structureel op een zodanig manier aangebracht dat er belangrijk minder warmte ontstaat ten opzichte van conventionele banden. Dit verlaagt niet alleen de rolweerstand, dus brandstofbesparing, maar zorgt bovendien voor een veel langere levensduur.
 
De brandstofbesparing als gevolg van de verlaagde warmteontwikkeling wordt niet alleen door de gordelstructuur gerealiseerd, maar ook door de samenstelling van de rubbercompound van het loopvlak dat voor de SmartTouring AL22 van Hankook wordt gebruikt. Voor het basis-loopvlakrubber worden speciale roetmoleculen met een groter volume en een bijzonder stabiele structuur gebruikt, waardoor het energieverlies tot een minimum wordt beperkt. Deze zgn. koolstofmoleculen met een sterke structuur garanderen tevens een grotere weerstand tegen slijtage en, in combinatie met andere technieken, helpt om de levensduur van de SmartTouring AL22 met meer dan 17% ten opzichte van conventionele producten te verlengen.
Verkrijgbare maten van de SmartTouring AL22
	Loopvlak
	Maat
	LI
	Markering
	[image: image6.png]



	S
	Beschikbaarheid

	AL22
	295/80R22.5
	154M
	C/B/W1 71dB
	
	
	In productie

	
	315/80R22.5
	156/150L
	C/B/W1 71dB
	
	
	In productie


Hankook SmartTouring AL22: Technische eigenschappen
In de lengte gericht loopvlakprofiel met meervoudige 3D-lamellen en een stevige middenrib
- Grote mate van richtingsstabiliteit en een comfortabele handlingreactie.
- Buitengewone eigenschappen bij rechtuit rijden.
- Uitermate goede remprestaties en tractie.
[image: image24.png]@ cuteatias @sun



[image: image25.png]



Een speciale gordelstructuur en nieuw ontwikkeld gebied rond de hiel
- Verminderde warmteontwikkeling.
- Uiterst goede vernieuwbaarheid.
[image: image26.png]



Nieuwe samenstelling van de rubbercompound met carbon black (zwartsel)-moleculen met een sterke structuur:
- Lage rolweerstand en lager brandstofverbruik.
- Een verbeterde weerstand tegen slijtage, tot 17% meer kilometers
  in vergelijking met conventionele producten.
[image: image7.emf]
###
Winnaar van de Red Dot Design Award 2016:
De vrachtwagenbanden voor alle seizoenen, de SmartFlex AH35 en SmartFlex DH35 voor regionaal vervoer 
Hankook, fabrikant van kwaliteitsbanden, introduceert de band voor de stuuras, de SmartFlex AH35 en voor de aandrijfas, de SmartFlex DH35 voor regionaal vervoer voor de Europese markt. De band voor alle seizoen, en winnaar van de Red Dot Award 2016, heeft een bijzonder goede tractie, die voor rekening komt van de speciale meervoudige 3D-lamellen. Daarnaast zorgt het stijve loopvlakblok met een minimale blokbeweging voor een aanzienlijke brandstofbesparing. Terwijl de SmartFlex AH35 tijdens de Grand Prix op de Nürburgring voor de Duitssprekende landen heeft gedebuteerd, wordt de SmartFlex DH35 tijdens de IAA-bedrijfswagenbeurs voor het eerst op de Duitse markt geïntroduceerd. 
Hannover/Neu-Isenburg, Duitsland, 21 september 2016 – Met de SmartFlex AH35 en SmartFlex DH35 kunnen wagenparkbeheerders en agenten hun voordeel doen met de banden voor alle seizoenen voor de stuur- en aandrijfas, die wordt gekenmerkt door een laag brandstofverbruik, een lange levensduur en een uitermate goede tractie. Ook is mogelijk om op alle asposities de SmartFlex AH35 te monteren. De banden zijn in 2016 bekroond met de Red Dot Design Award. Met deze modellen breidt Hankook haar SmartFlex-bandenlijn verder uit. Terwijl de SmartFlex AH31 en SmartFlex DH31 voornamelijk bedoeld zijn voor grotere wielmaten zoals de 22.5 inch, zijn de SmartFlex AH35 en diens tegenhanger, de SmartFlex DH35 voor de aandrijfas, bedoeld voor de kleinere 17.5/19.5 inch-maten.
[image: image27.png]


De meervoudige 3D-lamellen die in het loopvlak van de SmartFlex AH35 zijn verankerd, staan borg voor een buitengewone tractie. Door de combinatie van rechte en golfvormige groeven verbetert de afvoer van water en wordt aquaplaning langdurig voorkomen. Zonder de zomerse omstandigheden uit het oog te verliezen, geven de M+S-markering en het 3PMFS-symbool (sneeuwvlok) aan dat de band ook perfect geschikt is voor winterse weersomstandigheden zoals modder, ijs en sneeuw. De stijfheid van de loopvlakblokken zorgen mede voor een verlaging van het brandstofverbruik. Bovendien ondersteunt het speciale loopvlakontwerp een gelijkmatige slijtage, waardoor de Total Cost of Ownership (totale bedrijfskosten) voor de wagenparkbeheerders en transporteurs gedurende de gehele levendsduur dalen. De lange levensduur en prestaties van de band worden mede gegarandeerd door een breed contactvlak. 
Net als de band voor de stuuras, is de band voor de aandrijfas, de SmartFlex DH35, voorzien van de M+S-markering en het symbool met het sneeuwvlokje. Daarnaast heeft de band een breed contactvlak met vier zigzag-groeven over het gehele loopvlak, waardoor de levensduur en de rijeigenschappen onder verschillende weg- en verkeersomstandigheden worden verbeterd. Bovendien zorgen de 3D-lamellen voor een uitermate goede tractie en een lage rolweerstand. Het innovatieve lamellenontwerp ondersteunt de lage rolweerstand en tractie voor de aandrijfas in het verkeer. De SmartFlex DH35 is nu reeds leverbaar in de maten 215/75R17.5, 235/75R17.5, 245/70R17.5 en 305/70R19.5 en er zullen meer volgen.
Leverbare maten voor de SmartFlex-bandenlijn
	Loopvlak
	Maat
	LI
	Markering
	[image: image8.png]



	S
	Beschikbaarheid

	 AH35

	8.5R17.5
	121/120L
	D/C/W1 67dB
	
	
	

	
	8 R19.5
	124/122L
	D/C/W1 65dB
	
	
	In productie

	
	9.5.R17.5
	131/129L
	D/C/W1 67dB
	
	
	

	
	205/75R17.5
	124/122M
	D/C/W1 65dB
	
	
	

	
	215/75R17.5.
	126/124M
	D/C/W1 65dB
	
	
	

	
	225/75R17.5
	129/127M
	C/C/W1 67dB
	
	
	

	
	235/75R17.5
	132/130M
	C/C/W1 69dB
	
	
	

	
	245/70R17.5
	136/134M
	C/C/W1 69dB
	
	
	

	
	245/70R19.5
	136/134M
	C/C/W1 67dB
	
	
	In productie

	
	265/70R17.5
	140/136M
	C/C/W1 65dB
	
	
	In productie

	
	265/70R19.5
	140/138M
	C/C/W1 67dB
	
	
	

	
	285/70R19.5
	146/144M
	C/C/W1 67dB
	
	
	

	
	305/70R19.5
	148/145M
	C/C/W1 65dB
	
	
	

	DH 35
	215/75R17.5
	126/124M
	D/C/W1 66dB
	
	
	

	
	205/75R17.5
	124/122M
	C/C/W1 66dB
	
	
	In productie

	
	225/75R17.5
	129/127M
	C/C/W1 73dB
	
	
	In productie

	
	235/75R17.5
	132/130M
	C/C/W1 73dB
	
	
	

	
	245/70R17.5
	136/134M
	D/C/W1 73dB
	
	
	

	
	8.5R17.5
	121/120L
	D/C/W1 73dB
	
	
	In productie

	
	9.5R17.5
	131/129L
	D/C/W1 73dB
	
	
	In productie

	
	245/70R19.5
	136/134M
	D/C/W1 73dB
	
	
	In productie

	
	265/70R17.5
	139/136M
	D/C/W1 73dB
	
	
	In productie

	
	265/70R19.5
	140/138M
	D/B/W1 73dB
	
	
	In productie

	
	285/70R19.5
	146/144M
	D/B/W1 73dB
	
	
	In productie

	
	305/70R19.5
	148/145M
	D/B/W1 73dB
	
	
	


Technische eigenschappen van de SmartFlex AH35
[image: image28.jpg]


A Een breed contactvlak:
Het brede contactvlak staat borg voor een lange levensduur.
B Vier golfvormige en rechte groeven:
De combinatie van vier golfvormige en rechte groeven over het gehele oppervlak van het loopvlak garanderen een buitengewoon snelle afvoer van water op verschillende soorten wegdekken. 
C Loopvlak met meervoudige 3D-lamellen:
Door het loopvlak met meervoudige 3D-lamellen wordt de mate van stabiliteit tijdens het rijden verbeterd.
De stijfheid van de loopvlakblokken en de daaruit resulterende minimale blokbeweging zorgen voor een grote brandstofbesparing.
D Speciaal loopvlakontwerp met “semi-lamellen”:
Een speciaal loopvlakontwerp met “semi-lamellen” garandeert gedurende de gehele levensduur een gelijkmatig slijtagepatroon. 
Breed contactvlak
[image: image29.png]



Loopvlak met meervoudige 3D-lamellen
[image: image30.png]



Technische eigenschappen van de SmartFlex DH35
[image: image31.png]



A Een breed contactvlak met 4 zigzag-groeven:
Het brede contactvlak en de 4 allround zigzag-groeven in het loopvlak garanderen een lange levensduur en goede algehele prestaties.
B Loopvlak met meervoudige 3D-lamellen
Het speciale loopvlakontwerp met meervoudige 3D-lamellen zorgt voor een lage rolweerstand en een ongelofelijke tractie.
C Innovatief loopvlakontwerp:
Het speciale loopvlakontwerp garandeert een lage rolweerstand en optimale tractie onder veel verschillende omstandigheden.
Breed contactvlak
[image: image32.png]



Loopvlak met meervoudige 3D-lamellen
[image: image33.png]



Allrounders voor banden voor alle seizoenen

Speciaal onder wisselende weersomstandigheden adviseert Hankook dat vrachtwagen- en busklanten gebruik maken van de band voor alle seizoenen, de SmartFlex, voor de middellange en lange afstand. Bedrijfswagenklanten kunnen niet alleen in het bijzonder vertrouwen op een grote mate van rijveiligheid, maar voor sommige maten tevens op een verhoogde belastingsmogelijkheid.
Hannover/Neu-Isenburg, Duitsland, 21 september 2016 – Zowel de banden voor de stuuras, de SmartFlex AH31 als de banden voor de aandrijfas, de SmartFlex DH31, zijn voorzien van de M+S-markering en het symbool met sneeuwvlok (3PMSF), hetgeen betekent dat een goede tractie wordt gegarandeerd, zelfs wanneer de chauffeur door winterse wegomstandigheden wordt verrast. De SmartFlex AH31, winnaar van de iF Design Award in 2015, heeft een speciaal profiel met doorslaggevende veiligheidsfuncties en vooral een verbeterde afvoer van water, waardoor een potentieel risico op aquaplaning wordt voorkomen. De bedrijfskosten voor wagenparkbeheerders kunnen ook worden verlaagd door het gebruik van de band voor alle seizoenen, de SmartFlex, omdat een ongelijkmatige slijtage op de stuuras wordt voorkomen, dankzij de zgn. Tread Wear Equalised Stepper-technologie (stepper voor compensatie van loopvlakslijtage) die wordt gebruikt voor de SmartFlex AH31, kleine stabiliserende blokken aan de buitenkant van de ribben 2 en 4.
De tegenhanger voor de aandrijfas is de SmartFlex DH31 van Hankook. Het 6-ribs loopvlak van deze band met speciale zeskante loopvlakblokken, garandeert een nog gelijkmatiger slijtage en dus een langere levensduur. De door Hankook gepatenteerde zelfreinigende lamellen in het midden van elk blok voorkomen beschadigingen aan de hoeken van de blokken waardoor gedurende de gehele levensduur van de band een buitengewone tractie wordt gegarandeerd.
De SmartFlex-bandenlijn voor alle seizoenen wordt aangevuld met de corresponderende trailerband SmartFlex TH31, die tijdens de 66e IAA-bedrijfswagenbeurs voor het eerst wordt gepresenteerd. De brede, gesloten schouder ondersteunt en garandeert een goede rechtuit- en laterale stabiliteit. Afgeschuinde groeven helpen om versplintering te voorkomen.
Terwijl de SmartFlex AH31 en SmartFlex DH31 voornamelijk bedoeld zijn voor grotere wielmaten zoals de 22.5 inch, zijn de SmartFlex AH35 en diens tegenhanger, de SmartFlex DH35 voor de aandrijfas bedoeld voor de kleinere 17.5/19.5 inch-maten. 

Leverbare maten voor de SmartFlex-bandenlijn
	Loopvlak
	Maat
	LI
	Markering
	[image: image9.png]



	S
	Beschikbaarheid
	Opmerking

	AH31

	295/80R22.5
	152/148M (154M/149L)
	C/B/W1 73dB
	
	
	
	-

	
	295/80R22.5
	154/149M
	C/B/W1 73dB
	
	
	
	Band met een hogere belastingscapaciteit, voornamelijk voor gebruik onder vrachtwagens

	
	315/80R22.5
	156/150L
	C/B/W1 73dB
	
	
	
	-

	
	315/70R22.5
	156/150L
	C/B/W1 73dB
	
	
	
	-

	
	385/65R22.5
	164K
	C/B/W1 69dB
	
	
	
	-

	
	385/65R22.5
	160K
	C/B/W1 69dB
	
	
	
	-

	
	315/60R22.5
	154/148L
	C/B/W1 70dB
	
	
	
	-

	
	385/55R22.5
	160K
	C/B/W1 69dB
	
	
	
	-

	DH31

	295/80R22.5
	152/148M
	D/C/W2 75dB
	
	
	
	-

	
	315/80R22.5
	156/150L
	D/C/W2 75dB
	
	
	
	-

	
	315/70R22.5
	154/150L
	D/C/W2 75dB
	
	
	
	-

	
	295/60R22.5
	150/147K
	D/C/W2 75dB
	
	
	
	-

	
	315/60R22.5
	152/148L
	D/C/W2 75dB
	
	
	
	-

	TH31
	385/65R22.5
	160K
	B/B/W1 69dB
	-
	
	In productie
	-


Technische eigenschappen van de SmartFlex-bandenlijn voor alle seizoenen van Hankook
De SmartFlex AH 31
Vrachtwagenbanden voor alle seizoenen voor de stuuras voor gebruik op de middellange tot lange afstand
[image: image34.png]



A Extra breed loopvlak en schoudergebied:
· Het extra brede open schoudergebied ondersteunt naast een lange levensduur en goede tractie en buitengewone handlingeigenschappen
B Loopvlak met meervoudige 3D-lamellen
· Uitermate goede tractie en lange levensduur met gelijkmatige
slijtage
C Tread Wear Equalised Stepper-technologie (stepper voor compensatie van loopvlakslijtage) (T.W.E.S.):
· Stabilisatoren op profielblokken
· Vermindering van ongelijkmatige slijtage/slijtage aan een kant
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De SmartFlex DH 31
Vrachtwagenbanden voor alle seizoenen voor de aandrijfas voor gebruik op de middellange tot lange afstand
[image: image37.png]


A Meervoudige 3D-lamellen:
· Uitermate goede tractie en lange levensduur met gelijkmatige slijtage
B 6-ribs blok:
· Stevig 6-ribs blok met speciale zeskante loopvlakblokken
C Zelfreinigende lamellen:
· Constante tractie gedurende de gehele levensduur
· Bescherming tegen versplintering op de randen van de lamellen
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SmartFlex TH31
Vrachtwagenbanden voor alle seizoenen voor de traileras voor gebruik op de middellange tot lange afstand
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A 4 zigzag-lamellen:
· 4 hoofdgroeven zorgen voor een goede waterafvoer
B Ontwerp met afgeschuinde profielblokken:
· Afgeschuinde lamellen op de profielblokken helpen versplintering tegen te gaan
C Extra breed loopvlak en schoudergebied:
· Het extra brede schoudergebied ondersteunt niet alleen de grote mate van stabiliteit tijdens het rijden, maar garandeert tevens de goede laterale stabiliteit en gelijkmatige slijtage
###
Hankook AL10+ e-cube MAX:
lage-sectiebanden voor de stuuras
In een tijd waarin de trend meer en meer in de richting van volumetransport verschuift, betekent de wettelijk toegestane hoogte van de buitenkant van bedrijfswagens, dat wagenparkbeheerders snel hun grenzen bereiken. Dit wordt nog eens versterkt wanneer de transporteur in aanvulling op de zware standaardgoederen ook volumetransporten wil verzorgen. In dit geval bereiken de standaardmaten 295/60 of315/60 snel de maximale belastingscapaciteit. Daarom heeft Hankook, als fabrikant van kwaliteitsbanden, nu de AL10+ e-cube MAX-banden voor de lange afstand in het lage-sectieband-segment geïntroduceerd. Met de maten 355/50R22.5, is deze nieuwe band met laag profiel voor de stuuras van vrachtwagens speciaal ontwikkeld voor de eisen van het volumetransport.  
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Hannover/Neu-Isenburg, Duitsland, 21 september 2016 – Tot op heden waren wagenparkbeheerders met vrachtwagenbanden uit de 60- tot 80-series veelal niet in staat om de volledige inwendige hoogte van drie meter van de laadruimte te benutten, zonder de wettelijk toegestane totale hoogte van vier meter te overschrijden. Daardoor gaat beladingscapaciteit verloren, hetgeen dus een economisch nadeel oplevert. Als reactie hierop en daarmee de markttrend volgend, biedt Hankook, als fabrikant van kwaliteitsbanden, klanten een vrachtwagenband voor de stuuras aan in de serie 50: de AL10+ e-cube MAX. De band is verkrijgbaar in de maat 355/50R22.5, exclusief voor het gebruik op jumbovrachtwagens voor de lange afstand, met een belastingsindex van 156, wat inhoudt dat de as kan worden belast met een gewicht van max. 8 ton. Door de smallere diameter wordt de koppelingshoogte van de vrachtwagenmotor verlaagd, waardoor de inwendige laadhoogte groter wordt en de 3 meter laadhoogte, dankzij de band met het lagere profiel, volledig kan worden benut.
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De band e-cube MAX voor bedrijfswagens zorgt voor een maximale rentabiliteit, brandstofbesparing en milieuvriendelijkheid: door de in de lengterichting verlopende golfvormige groeven, voorkomt de AL10+ e-cube MAX voor de stuuras ongelijkmatige slijtage. Daardoor staat de band borg voor een langere levensduur. Het verbeterde loopvlak en de hoge belastingsindex van de AL10+ e-cube MAX verlagen het brandstofverbruik terwijl gelijktijdig een grotere beladingscapaciteit wordt geboden. De lineaire groefstructuur ondersteunt niet alleen de richtingsstabiliteit maar ook de maximale nauwkeurigheid bij het sturen en verbetert de afvoer van water.
De specialist voor de lange afstand voor de stuuras wordt terzijde gestaan door de DL10+ e-cube MAX voor de aandrijfas. Dankzij de 3D-lamellen biedt de band een buitengewone tractie, terwijl het extra brede profielblok en de diepe groeven een langere levensduur beloven. Ook de blokstabilisatoren van de DL10+ e-cube MAX dragen bij aan de lange levensduur en lage rolweerstand. De serie e-cube MAX wordt aangevuld met de bijbehorende trailerband, de TL10+, die wordt gekenmerkt door de maximale stabiliteit tijdens het rijden en de lage rolweerstand.
Leverbare maten voor de e-cube MAX-bandenlijn
	Loopvlak
	Maat
	LI
	Markering
	[image: image43.jpg]



	S
	Beschikbaarheid

	AL 10+
	315/80R22.5
	156/150L (154/150M)
	B/B/W1 70dB
	-
	-
	

	
	315/70R22.5
	156/150L
	B/B/W1 70dB
	-
	-
	

	
	385/65R22.5
	160K
	B/B/W1 70dB
	-
	-
	

	
	295/60/R22.5
	150/147L
	C/B/W1 70dB
	-
	-
	

	
	315/60R22.5
	154/148L
	C/B/W1 70dB
	-
	-
	

	
	355/50R22.5
	156L
	C/B/W1 70dB
	-
	-
	

	DL 10+

	315/80R22.5
	156/150L (154/150 M)
	C/C/W1 73dB
	
	
	

	
	315/70R22.5
	154/150L
	C/C/W1 73dB
	
	
	

	
	295/60R22.5
	150/147K
	C/C/W1 73dB
	
	
	

	
	315/60R22.5
	152/148L
	C/C/W1 73dB
	
	
	

	
	295/55R22.5
	147/145K
	C/C/W1 73dB
	
	
	In productie

	
	315/45R22.5
	147/145L
	D/C/W2 75dB
	
	
	In productie

	TL10+
	215/75R22.5
	135/133J
	C/B/W1 71dB
	-
	-
	

	
	235/75R22.5
	143/141J
	B/B/W1 69dB
	-
	-
	

	
	245/70R17.5
	143/141J (146/146F)
	B/B/W1 69dB
	-
	-
	

	
	265/70R19.5
	143/141J
	B/B/W1 69dB
	-
	-
	

	
	385/55R22.5
	160K(158L)
	B/B/W1 70 dB
	-
	-
	

	
	385/65R22.5
	160K
	B/B/W1 69 dB
	-
	-
	

	
	435/50R19.5
	160J
	B/B/W2 73 dB
	-
	-
	

	
	455/40R22.5
	160J
	B/B/W2 71 dB
	-
	-
	


Technische eigenschappen van de e-cube MAX-reeks
1. Geoptimaliseerde samenstelling van de rubbercompound
[image: image44.jpg]


- Bij een loopvlak met een “lage hysterese”-compound vermindert de rolweerstand:
Rubber met een hoog moleculair gewicht en lange moleculenketen, die minder de neiging hebben om te vertakken en dus minder open kettinguiteinden hebben, wordt in het innovatie mengproces IMS (Innovative Mixing System) van Hankook bij lagere temperaturen en langere mengtijden verwerkt. Dit resulteert in een aanzienlijke verhoging van het aantal verbindingen tussen het carbon black (zwartsel) en de rubbermoleculen en er ontstaat een consistentere verdeling in het mengsel.
- Brandstofbesparing door verminderde warmteontwikkeling. 
[image: image45.jpg]


2. Stiffness Control Contour Theory (SCCT)
· De gepatenteerde ontwerptechnologie van Hankook voor een gelijkmatige verdeling van de druk binnenin de band en verbeterde stabiliteit en beweging in de band.
· Een uiterst duurzaam karkas en rendabele, verbeterde vernieuwbaarheid.
Hankook SmartControl AW02: winterbanden ontwikkeld voor de stuuras van de vrachtwagen en alle andere asposities
De SmartControl AW02 is de winterspecialist van Hankook voor vrachtwagens die zowel op de stuuras als op alle andere asposities kan worden gebruikt. Net als andere loopvlakken binnen de SmartControl-bandenlijn onderscheidt de band, die geschikt is voor het gebruik op alle assen, zich niet alleen door de M+S-markering maar ook door het "Three Peak Mountain Snowflake"-symbool (3PMSF), die de prestaties onder winterse omstandigheden benadrukken. 
Hannover/Neu-Isenburg, Duitsland, 21 september 2016 - [image: image46.jpg]


De SmartControl AW02 en de SmartControl DW07 voor de aandrijfas maken deel uit van de succesvolle reeks winterbanden van Hankook voor vrachtwagens. Deze lijn wordt tijdens de 66e IAA-bedrijfswagenbeurs aangevuld  met de trailerband SmartControl TW01. 
[image: image47.jpg]


Het loopvlak van de SmartControl AW02 is ontworpen met de focus op veiligheid. De winterspecialist van Hankook voor vrachtwagens heeft een extra breed loopvlak hetgeen het contactvlak tussen band en weg vergroot en daardoor de handling verbetert. Bovendien zorgt het ontwerp van het loopvlak met de vijf hoofdgroeven voor een beter waterafvoer. Daarnaast vervullen de 3D-lamellen in het loopvlakoppervlak twee belangrijke taken: enerzijds zorgen zij voor een gelijkmatige slijtage en dus een lange levensduur. Anderzijds zijn zij, in combinatie met het unieke half open schouderontwerp van de SmartControl AW02, verantwoordelijk voor de buitengewone tractie op met ijs en sneeuw bedekte wegen. De afzonderlijke blokken zijn tevens verbonden met richels die een stabiliserend effect hebben en dus tot betere handlingeigenschappen leiden en voor permanent goede prestaties zorgen.
Dankzij de samenstelling van de rubbercompound die speciaal is ontwikkeld voor zware winterse omstandigheden, is de band in het bijzonder bestand tegen kou en levert zijn volledige prestaties zelfs bij erg lage temperaturen. Gelijktijdig zorgt de speciale samenstelling van de rubbercompound van de SmartControl AW02 voor een lange levensduur met een besparing op het brandstofverbruik.
Leverbare maten van de SmartControl AW02
	Loopvlak I
	Maat
	LI
	Markering
	[image: image48.jpg]


 
	S
	Beschikbaarheid

	AW02
	295/80R22.5
	154/149M
	D/C/W1 70dB
	(
	(
	(

	
	315/80R22.5
	156/150L
	D/C/W1 70dB
	(
	(
	(

	
	275/70R22.5
	150/145J
	D/C/W1 70dB
	(
	(
	In productie

	
	315/70R22.5
	154/150L
	D/C/W1 70dB
	(
	(
	(

	
	385/65R22.5
	160K
	C/C/W1 70dB
	(
	(
	(

	
	385/55R22.5
	160K
	C/C/W1 70dB
	(
	(
	(


Technische eigenschappen van de SmartControl AW02
1. Extra breed loopvlak en vijf zigzag verlopende groeven
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· Een groter contactvlak
- Buitengewone handling
- Excellente afvoer van water 
2. 3D-lamellen, richels tussen de blokken en een half open schouderontwerp
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· Gelijkmatige slijtage
· Lange levensduur 
· Een perfecte tractie en handlingeigenschappen
3. Innovatieve rubbercompound
[image: image54.png]



- De rubbercompound van het loopvlak is met name geschikt voor winterse omstandigheden en staat garant voor constistente prestaties en een lage rolweerstand, zelfs bij zeer lage temperaturen.
###
Hankook SmartControl DW07:
winterspecialist voor de aandrijfas
De SmartControl DW07 is de winterspecialist van Hankook voor de aandrijfassen van vrachtwagens. Het “sneeuwvlok”-symbool (3PMSF) geeft de wintergeschiktheid van de SmartControl DW07 op met sneeuw en ijs bedekte wegen aan. Vergeleken met voorgaande modellen, biedt de band 25% meer tractie op sneeuw en een tot 13% langere levensduur op winterse wegen. 
Hannover/Neu-Isenburg, Duitsland, 21 september 2016 – De SmartControl DW07 van Hankook is ontwikkeld voor het gebruik onder extreem winterse omstandigheden in Europa voor de lange afstand en pakketdiensten. De band behoort tot de SmartControl-bandenlijn, waar tevens de SmartControl AW02 voor de stuuras en de SmartControl TW01 voor trailers toe behoren.
Chauffeurs en wagenparkbeheerders moeten goed zijn uitgerust om de allerzwaarste winterse omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Dit om stilstand te voorkomen en veilig op de plaats van bestemming aan te komen. Daarom is een optimale tractie in de sneeuw, naast een lange levensduur, een belangrijke eis voor winterbanden op de aandrijfas, met name voor vervoersbedrijven en pakketdiensten. Het speciale ontwerp van het loopvlak en de samenstelling van de rubbercompound voor de SmartControl DW07, die is ontwikkeld voor de winter, is in het bijzonder geoptimaliseerd voor het regionale vervoer onder extreem zware winterse omstandigheden zoals die in Noord-Europa en de Alpen voorkomen.
Het loopvlak van de SmartControl DW07 is specifiek ontwikkeld voor goede prestaties in de sneeuw en veiligheid op winterse wegen. Het loopvlak van de winterspecialist van Hankook voor vrachtwagens is 8% breder dan het voorgaande model, waarbij het contactvlak tussen band en wegdek is vergroot, en dus de grip en handling worden verbeterd. Daarnaast verbetert het ontwerp van het loopvlak met de vijf hoofdgroeven de veiligheid bij het gevaar voor aquaplaning. De 3D-lamellen, die dicht bij elkaar in het loopvlak zijn aangebracht, hebben twee belangrijke taken: enerzijds staan zij borg voor een gelijkmatige slijtage en dus een langere levensduur. Anderzijds zijn zij, in combinatie met het half open schouderontwerp van de SmartControl DW07, verantwoordelijk voor de verbeterde tractie op met ijs en sneeuw bedekte wegen. De gekartelde randen van de loopvlakblokken ondersteunen bovendien de rempratstaties en tractie, dankzij de optimale grip van de band onder winterse omstandigheden.
De innovatieve technologieën maken SmartControl DW07 bijzonder efficiënt. Er wordt een speciaal ontwikkelde samenstelling van de rubbercompound gebruikt voor de winterspecialist van Hankook voor vrachtwagens, die is geoptimaliseerd voor zware winterse omstandigheden en zelfs bij erg lage temperaturen flexibel blijft. De band is bijzonder goed bestand tegen lage temperaturen en levert zelfs onder die omstandigheden erg goede remprestaties. Tegelijkertijd werd bij het ontwerp en verdeling van de loopvlakblokken rekening gehouden met het opvangen van schokken, waardoor een gelijkmatiger slijtage en een langere levensduur mogelijk worden. 
Leverbare maten voor de SmartControl DW07
	Loopvlak 
	Maat
	LI
	Markering
	[image: image55.png]


 
	S
	Beschikbaarheid

	DW07
	12R22.5
	152/148L
	D/C/W1 72dB
	(
	(
	(

	
	275/70R22.5
	148/145J
	D/C/W1 72dB
	(
	(
	In productie

	
	295/80R22.5
	152/148L
	D/C/W1 69dB
	(
	(
	(

	
	315/70R22.5
	154/150L
	D/C/W1 71dB
	(
	(
	(

	
	315/80R22.5
	156/150L
	D/C/W1 72dB
	(
	(
	(


Technische eigenschappen van de SmartControl DW07
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1. Het ontwerp met de vijfhoekige blokken voor een optimale grip op sneeuw en ijs
· Grotere vijfhoekige blokken verdelen de belasting over het gehele contactvlak, waardoor optimale prestaties onder winterse omstandigheden kunnen worden gerealiseerd.  
· De gekartelde randen van de loopvlakblokken maken een optimale grip onder winterse omstandigheden mogelijk. Dit resulteert in uitermate goede remprestaties en dito tractie. 
2. [image: image57.jpg]


3D-lamellentechnologie voor stabiliteit tijdens het rijden en maximale tractie op sneeuw
· Aanzienlijk meer 3D-lamellen zorgen gedurende de gehele levensduur voor veel grip en tractie in de sneeuw.
· Een half open schouderontwerp voor een verbeterde tractie en bochtengedrag op met ijs en sneeuw bedekte wegen. 
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3. Extra breed loopvlakontwerp voor geoptimaliseerde stabiliteit tijdens het rijden
· Bredere schouderblokken (+8% vergeleken met het voorgaande model) verlengd de levensduur met maximaal 13%.
· Een geoptimaliseerd blokontwerp voor een uitermate goede tractie.
[image: image59.emf]
###
Hankook SmartControl TW01:
nieuwe winterspecialist voor trailerbanden
Hankook, fabrikant van kwaliteitsbanden, introduceert een nieuwe winterspecialist voor trailers: de SmartControl TW01. Naast de bestaande banden voor de stuuras en de aandrijfas uit deze serie, biedt Hankook klanten nu een complete winteroplossing. De SmartControl TW01 is leverbaar in de maat 385/65R22.5. Andere maten zullen binnenkort volgen. Hankook zal de nieuwe band tijdens de dit jaar te houden 66e IAA-bedrijfswagenbeurs in Hannover presenteren.
Hannover/Neu-Isenburg, Duitsland 21 september 2016 – Voor de eerste keer zal Hankook, als fabrikant van kwaliteitsbanden, een winterspecialist voor trailerassen presenteren. De SmartControl TW01 is aanvulling op de SmartControl winterbandenlijn van Hankook, waarvan o.a. de SmartControl AW02 voor de stuurassen en de SmartControl DW07 voor de aandrijfassen deel uitmaken. Net als de beide bovengenoemde banden is ook de nieuwe SmartControl TW01 voorzien van de M+S-markering en het “Three Peak Mountain Snowflake”-symbool (3PMSF). Dit maakt de band in het bijzonder geschikt voor het rijden onder de meest extreme winterse omstandigheden. 
De binnenste drie ribben van de in totaal vijf ribben op deze nieuwe winterspecialist zijn voorzien van 3D-lamellen, waardoor uitstekende remprestaties op een nat, besneeuwd of met ijs bedekt wegdek worden geleverd. De banden zijn bovendien voorzien van loopvlakblokken die een grote mate aan stabiliteit tijdens het rijden bieden, waardoor minder slijtage ontstaat, meer kilometers kunnen worden gemaakt en het brandstofverbruik wordt verlaagd. De vier belangrijkste loopvlakgroeven, die zijn ontworpen in zigzag-patronen, zorgen voor een uitstekende laterale stabiliteit. Bovendien zorgen ze voor een optimale waterverplaatsing, zodat het risico op aquaplaning op een nat of modderig wegdek wordt gereduceerd. Stevige schouderblokken zonder lamellen op de beide buitenste ribben van de SmartControl TW01 bieden extra stabiliteit en een uitstekende grip, zowel op een nat als droog wegdek, en zorgen voor een langere levensduur.
De rubbercompounds van de SmartControl TW01 werden speciaal ontwikkeld voor winterse omstandigheden. Door de toevoeging van vooral koudebestendig (laag Tg) synthetisch rubber ontstaat een loopvlakcompound die niet uithardt, zelfs niet bij de laagste buitentemperaturen. Daardoor wordt de band gekenmerkt door de allerbeste wintereigenschappen ooit. De speciale loopvlakcompound heeft zeer positieve invloed op het aantal kilometers en de rolweerstand.
Dankzij de speciale structuur bij de samenstelling van de Smart Control-lijn, worden gordelverplaatsingen tot een minimum beperkt, waardoor de banden tijdens het rijden veel koeler blijven en dus tot een lager brandstofverbruik leiden. Bovendien zorgt de SCCT-technologie (Stiffness Control Contour Theory) van Hankook voor een verbeterde contour en dus goede handling, en de geavanceerde hieldraad levert een bijdrage aan de vernieuwbaarheid. Een uitbreiding van de SmartControl-serie, inclusief nieuwe maten voor de stuur- en aandrijfassen, staan voor volgend jaar op de planning.
Leverbare maten voor de SmartControl-bandenlijn
	Loopvlak
	Maat
	LI
	Markering
	[image: image60.emf]
	S
	Beschikbaarheid

	TW01
	385/65R22.5
	160K (158L)
	B/C/W1 69dB
	
	
	In productie


Technische eigenschappen van de SmartControl TW1
[image: image61.jpg]



1. Zigzag-groeven
- Vier zigzag-groeven garanderen een uitstekende laterale geleiding en optimale waterafvoer. 
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2. Loopvlak met meervoudige 3D-lamellen
- De meervoudige 3D-lamellen leveren uitstekende remprestaties.
- De stijfheid van de loopvlakblokken en de daaruit resulterende minimale blokbeweging zorgt voor een grote brandstofbesparing.
[image: image63.jpg]Load height: 3 meters
Exterior height: 4 meters

Coupling height: < 960 mm

Tyre AL10+ e-cube MAX
Position Steering axle

Size 355/50R22.5

Load 156L (8t / axle)





3. Brede schouders
- De brede schouders bieden optimale grip op een nat wegdek en een grote mate van stabiliteit tijdens het rijden. 
[image: image64.png]



4. Innovatieve rubbercompound 
- De rubbercompound van het loopvlak is met name geschikt voor winterse omstandigheden en staat garant voor consistente prestaties en een lage rolweerstand, zelfs bij zeer lage temperaturen.
###
Hankook SmartWork : de stevige en duurzame band voor op de weg en in het terrein
De vrachtwagenbanden van Hankook voor gebruik op bouwterreinen, bestaande uit de SmartWork AM09, SmartWork AM15/AM15+ voor de stuuras, de SmartWork DM09 voor de aandrijfas en de SmartWork TM15 voor de trailer, werd speciaal ontwikkeld voor de veeleisende taken op de weg en in het terrein. Alle banden zijn ontworpen voor zware ladingen en hoge belastingen en worden gekenmerkt door hun uitstekende weerstand tegen  versplintering, insnijdingen en afbreken van het loopvlak. Andere kenmerkende eigenschappen zijn hun zelfreinigende functie en hun extreem stevige karkasstructuur. 
[image: image65.jpg]


 Hannover/Neu-Isenburg, Duitsland, 21 september 2016 – De SmartWork AM09 voor de stuuras is geschikt voor voertuigen op bouwterreinen die veelal op geasfalteerde wegen worden gebruikt. De veelhoekige loopvlakblokken garanderen een uitstekende tractie en voortreffelijke remprestaties, zelfs op modderige wegen. Zowel het extra brede ontwerp als het gesloten schoudergebied geven de SmartWork AM09 zijn grote mate van stabiliteit tijdens het rijden. Speciale rubberblokken in de profielgroeven voorkomen dat er steentjes in de band blijven zitten. De SmartWork AM15/AM15+ is tevens geschikt voor de stuuras, maar werd speciaal ontworpen voor off-road toepassingen. De extra brede loopvlakblokken garanderen optimale tractie, zelfs op een oneffen ondergrond zoals dat op de meeste bouwterreinen van toepassing is. Het open schoudergebied met het profielblok levert daaraan zeker een bijdrage. Extra brede loopvlakgroeven voorkomen dat er steentjes in de band blijven zitten.
De SmartWork DM09 is bedoeld voor de stuuras. Het directionele loopvlakontwerp maakt een betere verplaatsing in modder en water mogelijk. De in het midden met elkaar verbonden profielblokken van de SmartWork DM09 garanderen een perfect rechtuit-rijgedrag, terwijl de spreiding van de blokken de levensduur verlengen. De afgeschuinde blokken aan de buitenkant van het loopvlak verhogen de weerstand tegen laterale vervorming en helpen op effectieve wijze om schade aan de schouders of slijtage aan de randen van de blokken te voorkomen.
De trailerband SmartWork TM15 is onderdeel van dezelfde lijn en wordt , dankzij de extra brede groeven, vooral gekenmerkt door de zeer goede tractie. Bovendien is de trailerband een echte krachtpatser bij het afvoeren van water. Dankzij de M+S-markering zijn alle loopvlakken van de banden uit de SmartWork-serie het hele jaar door, zelfs onder winterse omstandigheden, zowel geschikt voor op de weg als in het terrein.
Net als andere bandenseries van Hankook, is ook de SmartWork-lijn uitgevoerd met de SCCT-technologie (Stiffness Control Contour Theory) van Hankook: dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de druk binnenin de band, zelfs onder zware belasting. Op deze manier wordt de vervorming, die van invloed is op het karkas, tot een minimum beperkt. Deze eigenschap levert niet alleen een bijdrage aan de levensduur van de band, maar het verbetert ook de prestatiekenmerken zoals het remvermogen en de vernieuwbaarheid. 
Leverbare maten voor de SmartWork-bandenlijn
	Loopvlak
	Maat
	LI
	Markering
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	S
	Beschikbaarheid

	AM09

	10R22.5
	144/142K
	C/B/W1 70dB
	-
	(
	(

	
	11R22.5
	148/145K
	D/B/W1 67dB
	-
	(
	(

	
	13R22.5
	156/150K
	D/C/W1 70dB
	-
	(
	(

	
	295/80R22.5
	152/148K (154/150J)
	C/B/W1 67dB
	-
	(
	(

	
	315/80R22.5
	156/150K
	D/B/W1 67dB
	-
	(
	(

	DM09
	13R22.5
	156/150K
	D/C/W2 75dB
	-
	(
	(

	
	1200R20
	154/150K
	E/B/W2 75dB
	-
	(
	(

	
	295/80R22.5
	152/148K
	E/B/W1 70dB
	-
	(
	(

	
	315/80R22.5
	156/150K
	D/C/W1 70dB
	-
	(
	(

	AM15

	265/70R19.5
	143/141J
	D/B/W2 74dB
	-
	(
	(

	
	275/70R22.5
	148/145K
	D/B/W2 74dB
	-
	(
	(

	
	385/65R22.5
	160K/(158L)
	D/C/W2 74dB
	-
	(
	(

	
	425/65R22.5
	165K
	C/C/W2 75dB
	-
	(
	(

	
	445/65R22.5
	169K
	C/C/W2 75dB
	-
	(
	(

	AM15+
	385/65R22.5
	160K/(158L)
	D/C/W2 74dB
	-
	(
	(

	TM15
	385/65R22.5
	160K/158L
	D/C/W1 69dB
	-
	(
	(


Technische eigenschappen van de Hankook SmartWork AM09
1. Bredere zigzag-groeven voor uitstekende tractie en nog betere remprestaties:
· Vier extra brede groeven in een zigzag-patroon garanderen een uitstekende grip, zowel op asfaltwegen als in het terrein.
· Optimale verplaatsing van modder en water.
· Extra noppen in de groeven ondersteunen de zelfreinigende functie van de band.
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2. Veelhoekige, getrapte blokken voor een duidelijker randeffect:
· Speciale inkepingen op de afzonderlijke loopvlakblokken voor met name een bijzonder goede grip.
· Korte remweg.
· Verbeterde tractie in het terrein. 
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3. Een gesloten schouderontwerp verhoogt de stabiliteit tijdens het rijden:
· Nog meer weerstand tegen krachten die vanaf de zijkant komen.
· Bescherming tegen beschadiging van de randen van de blokken.
· Schouderlippen helpen om tijdens het rijden minder warmte te ontwikkelen.
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Technische eigenschappen van de Hankook SmartWork AM15/AM15+
1.  Geoptimaliseerde loopvlakblokken
· Ribben tussen de loopvlakblokken maken de band stabieler.
· Het verbeterde contactgebied voorkomt ongelijkmatige slijtage.
[image: image10.png]



2. Vooral brede en diepe groeven zorgen voor een betere tractie en voorkomen schade door stenen
· De groeven verplaatsen het water op ideale wijze en garanderen een extreem lange levensduur.
· Ribben in de groeven voorkomen dat er steentjes in de band blijven zitten.
[image: image70.jpg]



3. De innovatieve samenstelling van de rubbercompound verlaagt de warmteontwikkeling
· Speciaal ontwikkelde mengmethoden vertragen de slijtage en verhogen de levensduur.
· Vernieuwing van het loopvlak is gemakkelijker waardoor de band dus vaker, sneller en langer gebruikt kan worden. 

Technische eigenschappen van de Hankook SmartWork DM09
1.
Hankook SCCT-technologie (Stiffness Control Contour Theory):
-
Door een gelijkmatige verdeling van de druk binnenin de band, zelfs onder zware belasting, wordt de vervorming van het karkas door schokken of de lading tot een minimum beperkt, hetgeen resulteert in een optimale vernieuwbaarheid, beter bochten- en remgedrag, kortere remweg en langere levensduur. 
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2.
Geoptimaliseerd loopvlak:

-
Blokontwerp met extra sterke centrale rib voor een nog betere verdeling van de krachten die tijdens het gebruik optreden.


-
Meer uniform slijtagepatroon en dankzij het open schouderontwerp een aanmerkelijke vermindering van ongelijkmatige slijtage. 

- 
Uitstekende grip op een losse ondergrond en zeer goede zelfreinigende eigenschappen.

- 
Conische loopvlakblokken aan de buitenkant van het loopvlak voor nog meer weerstand tegen belasting vanaf de zijkant en bescherming van de randen van de blokken in het schoudergebied.

3.
Innovatief mengproces van Hankook:
-
In het bijzonder een gelijkmatige verdeling van de carbon black (zwartsel) deeltjes en rubbermoleculen in de compounds dankzij de langere mengtijden bij lagere temperaturen.
- 
De aanzienlijke verbetering bij de verbinding tussen het carbon black (zwartsel) en de rubbermoleculen resulteren in minder warmteontwikkeling tijdens het rijden en dus minder rolweerstand en een lager brandstofverbruik.
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Technische eigenschappen van de Hankook SmartWork TM15
1. Geoptimaliseerd loopvlak:

· Bredere loopvlakgroeven ten opzichte van het voorgaande model garanderen nog meer tractie

· Lamellen in het midden van de drie loopvlakgroeven voorkomen dat steentjes in het loopvlak blijven zitten

· Ribben tussen de loopvlakblokken verbeteren de stijfheid en maken de band daardoor beter bestand tegen slijtage.
###
Hankook TH22: trailerbanden voor het transport met diepladers
De TH22 is de trailerspecialist van Hankook, met name als het gaat om het transport van zware lasten in het regionale vervoer, bijvoorbeeld over binnenwegen. Naast de standaardmaten is de TH22 ook verkrijgbaar in kleinere maten, die beter geschikt zijn voor diepladers, zodat het maximale laadvolume volledig kan worden benut.
Hannover/Neu-Isenburg, Duitsland, 21 september 2016– De TH22 van Hankook, fabrikant van kwaliteitsbanden, is de succesvolle trailerband voor het regionale vervoer en shuttle-diensten. De band werd in 2011 geïntroduceerd. De TH22 is verkrijgbaar in de standaardmaten 235/75R17.5, 245/70R17.5 en 265/70R19.5, maar ook in kleinere maten die vooral geschikt zijn voor diepladers. 
Het ontwerp van het profiel en karkas van de TH22 trailerband van Hankook slijt veel minder snel en heeft een lagere rolweerstand. Het gesloten blokprofiel met 4 ribben en extra brede, stevige schouderribben werd speciaal ontwikkeld voor een lage rolweerstand en goede laterale stabiliteit. Tegelijkertijd wordt het loopvlakontwerp gekenmerkt door een gelijkmatiger slijtage en een tot wel 10% langere levensduur dan zijn voorganger. Golfvormige lamellen en lamellen overdwars, die precies aan de basis van de groef zijn geplaatst, zorgen voor een effectieve waterverplaatsing. Dit maakt de TH22 tot echte allrounder als het op de handling aankomt. 
Ook bij de TH22 heeft Hankook gekozen voor de gepatenteerde IMS-oplossing (Innovative Mixing System = innovatief mengproces), die voor vele vrachtwagenbanden in het assortiment van de fabrikant van kwaliteitsbanden wordt gebruikt. Voor de productie worden vooral rubbersoorten met een lange moleculenketen gebruikt. Daardoor blijven de banden tijdens het rijden aanmerkelijk koeler en dus kan er veel verder mee worden gereden. 
De geringe hoogte garandeert een maximaal laadvolume en, gekoppeld aan een groot laadvermogen, zorgt het ervoor dat de TH22 van Hankook in de maten 205/65R17.5 en 215/75R17.5 vooral geschikt is voor zware transporten met diepladers, zoals autotrailers, bouwvoertuigen en transporten met bouwelementen. 
Beschikbare maten van de TH22
	Loopvlak
	Maat
	LI
	Markering
	 

	S
	Beschikbaarheid

	TH22
	9.5R17.5
	143/141J
	D/B/W1 70dB
	-
	
	

	
	11R22.5
	148/146L
	C/B/W1 70dB
	-
	
	

	
	215/75R17.5
	135/133J
	D/B/W1 70dB
	-
	
	

	
	235/75R17.5
	143/141J
	C/B/W1 70dB
	-
	
	

	
	245/70R17.5
	143/141J (146/146F)
	C/B/W1 70dB
	-
	
	

	
	245/70R19.5
	141/140J
	C/B/W1 67dB
	-
	
	

	
	265/70R19.5
	143/141J
	C/B/W1 70dB
	-
	
	

	
	285/70R19.5
	150/148J
	C/B/W1 70dB
	-
	
	

	
	205/65R17.5
	129/127J
	
	-
	
	In productie

	
	385/65R22.5
	164K (160K)
	C/B/W1 70dB
	-
	
	

	
	425/65R22.5
	165K
	B/B/W1 71dB
	-
	
	

	
	385/55R22.5
	160K (158L)
	B/B/W1 71dB
	-
	
	


Technische eigenschappen van de Hankook TH22

1.
Het ontwerp
- 
Gordelstructuur: Minder vervorming van de gordels zorgt voor een lagere rolweerstand
- 
Karkasstructuur: Het bredere karkasprofiel met versterkt
gordelkoord garandeert uitstekende duurzaamheid
- 
Hielstructuur: De versterkte hielstructuur garandeert zelfs bij een zware belasting een langere levensduur
2.
Ontwerp van het loopvlak
-
Geoptimaliseerde zigzag-rib voor een goede zelfreiniging
-
Brede en stevige schouders voor meer kilometers en minder slijtage
-
Stevige, doorlopende middenrib voor verbeterde roleigenschappen en laterale stabiliteit

###
Over Hankook

Als een van de vijf grootste bandenproducenten wereldwijd vervaardigt Hankook innovatieve, high performance radiaalbanden voor het premium segment voor auto's, SUV's, terreinwagens, lichte vrachtwagens, campers, vrachtwagens en bussen evenals voor de autosport (racecircuit/ rally).
Hankook investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om haar klanten steeds de hoogste kwaliteit in combinatie met technologische uitmuntendheid te bieden. In vijf ontwikkelingscentra en zeven grote fabrieken wereldwijd ontwikkelt en produceert de onderneming bandoplossingen, die specifiek zijn afgestemd op de wensen en eisen van de regionale markten. In Europa vindt de bandontwikkeling voor de lokale markten en eerste montage plaats in overeenstemming met de toonaangevende Europese autofabrikanten in het Hankook-technologie-centrum in Hannover/Duitsland. De banden worden onder andere geproduceerd in de ultra-moderne Europese fabriek van de onderneming in Rácalmás/ Hongarije, die in 2007 werd ingewijd en voortdurend uitgebreid wordt. Momenteel produceren meer dan 3.000 medewerkers tot 19 miljoen banden per jaar voor personenauto's, SUV's en lichte vrachtwagens.

Het Europese en Duitse hoofdkwartier van de bandenfabrikant is gevestigd in Neu-Isenburg in de buurt van Frankfurt am Main. In Europa heeft Hankook extra kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, Hongarije, de Tsjechische Republiek, Rusland, Turkije, Zweden en Polen. Hankook banden worden rechtstreeks via regionale distributeurs in andere Europese landen verkocht. Wereldwijd biedt de onderneming werk aan 22.000 mensen en levert haar producten in meer dan 180 landen. Toonaangevende autofabrikanten vertrouwen bij de eerste montage op banden van Hankook. Ongeveer 30 procent van de wereldwijde omzet van de onderneming is afkomstig uit Europa en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten.

Voor meer informatie kunt u www.hankooktire-mediacenter.com bezoeken
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De band geeft een tot acht procent hoger, bandengerelateerd, efficiënter brandstofverbruik.





Een 55% langere levensduur in vergelijking met conventionele producten, bijv. door middel van een aanmerkelijke reductie van de ongelijkmatige bandenslijtage.





17% meer kilometers dankzij de nieuw ontwikkelde samenstelling van de rubbercompound 








A: Versterkte loopvlakblokken:


- In elkaar grijpende centrale loopvlakblokken voor een lager rolweerstand.





B: Schouderblokontwerp:


- Het grote gesloten loopvlakontwerp in de schouderrib garandeert in het bijzonder gelijkmatige slijtage van de band.





C: Lamellenontwerp


- Doorlopende 3D-inkepingen garanderen gedurende de gehele levensduur van de band een buitengewone remreactie.





�





A: Blokontwerp:


- Een centraal 4-bloks ontwerp van de massieve middenrib voor een erg goede tractie gecombineerd met een lagere rolweerstand.





B: Verbindende richels:


- Profielblokken in het open schouderblokgebied voor meer tractie en vermindering van de ongelijkmatige slijtage.





C: Lamellenontwerp


- Doorlopende 3D-inkepingen garanderen gedurende de gehele levensduur van de band een buitengewone remreactie.


.
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A: Bandencontour:


Een extra breed loopvlak voor een erg grote mate van stabiliteit tijdens het rijden en verbeterde weerstand tegen slijtage.





B: Meervoudige lamellen:


- De meervoudige lamellen die aan het centrale ribgebied zijn toegevoegd, voorkomen een ongelijkmatige slijtage zonder dat de stabiliteit van de loopvlakrib wordt beïnvloed.





In 2015 is de SmartControl AW02 bekroond met de Red Dot Design Award.








38

