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Nieuwe profielen voor een gecombineerd on- en offroad-gebruik completeren de Hankooks SmartWork-serie
De bestaande bandenserie voor gebruik op de bouwplaats, de Hankook SmartWork, wordt nu voor een gecombineerd on- en offroad-gebruik uitgebreid met nieuwe profielen. De nieuwe producten, d.w.z. de SmartWork AM11 voor de stuuras, de DM11 voor de aandrijfas en de trailerbanden TM11 zijn vooral op de behoeften van de toeleveranciers van bouwplaatsen afgestemd. Daardoor overtuigt de nieuwe serie niet alleen op de bouwplaats met een goed tractievermogen, maar ook op de openbare weg worden hoge prestaties geleverd. 
Neu-Isenburg, Duitsland, 21 september 2018 ‒ De nieuwe profielen van de Hankook SmartWork-serie, AM11, DM11 en TM11, werden speciaal ontwikkeld voor voertuigen op de bouwplaats, die belast zijn met de aan- en afvoer van grondstoffen, grind, afval en dergelijke op bouwplaatsen en daardoor het grootste deel van hun transporttrajecten op de weg afleggen. De banden voor de stuur- en aandrijfas evenals de trailerbanden leveren daarom uitstekende prestaties bij gebruik op de weg, maar hebben ook een uitstekende tractie op bouwplaatsen met een onverharde ondergrond. Niet alleen een op alle asposities afgestemd design is daarvoor verantwoordelijk, maar ook het speciaal ontwikkelde rubbermengsel.
[image: image1.jpg]De SmartWork AM11 heeft daarbij voor de stuuras c.q. alle andere assen drie extra brede centrale profielgroeven in een zigzag-ontwerp voor de hoofdontwatering en meer veiligheid in geval van aquaplaning. Speciale rubberblokken in de profielgroeven voorkomen dat juist daar steentjes worden verzameld. Een hoekvormig lamellenontwerp zorgt voor optimale tractie, terwijl de schuine blokranken en speciale lamellen op de profielblokken tot meer stabiliteit van de blokken en dus een beter rem- en handlingsgedrag leiden. De SmartWork AM11 heeft bovendien een gesloten schouderontwerp voor extra rijstabiliteit, zijgeleiding en een gelijkmatige slijtage en dus voor betere prestaties. 
De trailerband TM11 onderscheidt zich van de SmartWork AM11 door een halfopen schouderontwerp. De groeven overdwars geven de band extra grip, in het bijzonder op wegen die met smeltende sneeuw of sneeuw bedekt zijn evenals op de bouwplaats. Zowel de SmartWork AM11 als de SmartWork TM11 zijn voorzien van het M+S-keurmerk.
Voor de aandrijfas stellen wij de SmartWork DM11 beschikbaar. Het in de draairichting uitgevoerde, V-vormige profieldesign zorgt voor een betere afvoer van smeltende sneeuw en water op de bouwplaats. Profielverstevigingen tussen de blokken in het midden van de SmartWork DM11 zorgen voor een hoge blokstabiliteit en garanderen dat uitstekend rechtuit kan worden gereden. Bovendien vangen ze de stootbelasting van de blokken op, waardoor de banden een langere levensduur hebben. Driedimensionale lamellen geven de band bovendien nog meer tractie. Omdat de band is voorzien van het sneeuwvlokje-symbool, kan de SmartWork DM11 ook onder zeer winterse omstandigheden worden gebruikt.
Beschikbare maten van de SmartWork-serie
	Profiel
	Maat
	LI
	Aanduiding
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	M+S
	Beschikbaarheid

	AM11
	315/80R22.5
	156/150K
	C/B/W2 (71dB)
	-
	(
	2e kwartaal 2019

	DM11
	315/80R22.5
	156/150K
	C/B/W2 (74dB)
	(
	(
	2e kwartaal 2019

	TM11
	385/65R22.5
	160K
	C/B/W2 (73dB)
	-
	(
	2e kwartaal 2019


Technische eigenschappen van de Hankook SmartWork AM11
1. Brede zigzag-groeven voor meer veiligheid bij aquaplaning en een verbeterd remvermogen
· Drie extra brede profielgroeven in een zigzag-patroon zorgen zowel op verharde wegen als in het terrein voor een optimale waterverplaatsing.
· Hoekvormige lamellen zorgen voor optimale tractie.
· De extra noppen in de groeven ondersteunen het zelfreinigende effect van de band.
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2. Veelhoekige blokken in een trapsgewijs ontwerp voor een versterkt randeffect
· Speciale hoekranden op de verschillende profielblokken en afgeschuinde blokranden zorgen voor een optimaal remgedrag.
[image: image6.png]


[image: image7.png]



3. Gesloten schouderontwerp verbetert de rijstabiliteit van de band
· Verbeterd weerstandsvermogen ten opzichte van zijdelings inwerkende krachten.
· Bescherming tegen beschadiging van de blokranden.
· De tussenstukken dragen eraan bij om de warmteontwikkeling tijdens het rijden te verminderen.
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Technische eigenschappen van de Hankook SmartWork DM11
1. Richtingsgebonden profielontwerp
· V-vormig, draairichting gebonden profielontwerp voor een uitstekende afvoer van smeltende sneeuw en water.
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2. Verstevigingen tussen de profielblokken
- Verstevigingen tussen de profielblokken stabiliseert de band.
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Technische eigenschappen van de SmartWork TM11
1. Brede zigzag-groeven voor meer veiligheid bij aquaplaning en een verbeterd remvermogen
· Drie extra brede profielgroeven in een zigzag-patroon zorgen zowel op verharde wegen als in het terrein voor een optimale waterverplaatsing.
· Hoekvormige lamellen zorgen voor optimale tractie.
· En de extra noppen in de groeven ondersteunen het zelfreinigende effect van de band.
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2. Veelhoekige blokken in een trapsgewijs ontwerp voor een versterkt randeffect
· Speciale hoekranden op de verschillende profielblokken en afgeschuinde blokranden zorgen voor een optimaal remgedrag.

3. Halfopen schouderontwerp
· Met een halfopen schouderontwerp voor meer tractie ook zeer geschikt voor wegen met smeltende sneeuw, met sneeuw bedekte wegen of op de bouwplaats.

Over Hankook
Hankook produceert wereldwijd innovatieve, prijswinnende high performance radiaalbanden voor het premium segment voor auto's, SUV's, terreinwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens en bussen evenals voor de autosport (racecircuit/ rally).

Hankook investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om haar klanten steeds de hoogste kwaliteit in combinatie met uitstekende technologie te bieden. In vijf ontwikkelingscentra en acht grote fabrieken wereldwijd ontwikkelt en produceert Hankook bandoplossingen, die specifiek zijn afgestemd op de wensen en eisen van de regionale markten. In Europa vindt de bandontwikkeling voor de lokale markten en eerste montage plaats in overeenstemming met de toonaangevende Europese autofabrikanten in het regionale technisch centrum in Hannover/Duitsland. De banden worden onder andere geproduceerd in de ultra-moderne Europese fabriek in Rácalmás/ Hongarije, die in 2007 werd ingewijd en voortdurend uitgebreid wordt. Momenteel produceren ongeveer 3.000 medewerkers tot 19 miljoen banden per jaar voor personenauto's, SUV's en lichte vrachtwagens.
Het Europese hoofdkwartier van de bandenfabrikant is gevestigd in Neu-Isenburg, Duitsland in de buurt van Frankfurt am Main. In Europa heeft Hankook kantoren in Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Oekraine,  Polen, Rusland, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Hankook banden worden rechtstreeks via regionale distributeurs in andere Europese landen verkocht. Wereldwijd biedt Hankook werk aan ongeveer 22.000 mensen en levert haar producten in meer dan 180 landen. Toonaangevende autofabrikanten vertrouwen bij de eerste montage op banden van Hankook. Ongeveer 30 procent van de wereldwijde omzet van de onderneming is afkomstig uit Europa en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Hankook Tire is sinds 2016 opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World).

Meer informatie vindt u op www.hankooktire-mediacenter.com of www.hankooktire.com
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