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I nuovi battistrada per l’impiego misto su strada e fuori strada completano la serie Hankook SmartWork
I nuovi battistrada per l’impiego misto su strada e fuori strada completano Hankook SmartWork, la linea di pneumatici esistente di Hankook per l’impiego in cantiere. I nuovi prodotti SmartWork AM11 per l’asse sterzante, DM11 per l’asse motore e gli pneumatici per rimorchi TM11 sono pensati soprattutto per le esigenze del traffico delle consegne in cantiere. La nuova serie convince quindi non solo in cantiere, con una buona capacità di trazione, ma anche sulla strada, tra l’altro con un elevato chilometraggio. 
Neu-Isenburg, Germania, 24 settembre 2018 ‒ I nuovi battistrada della linea Hankook SmartWork – AM11, DM11 e TM11 – sono stati sviluppati appositamente per i veicoli da cantiere usati per il trasporto ai e dai cantieri di materie prime, macerie, rifiuti o simili, che percorrono quindi gran parte del loro percorso di trasporto su strada. Gli pneumatici per l’asse sterzante, l’asse motore e il rimorchio offrono quindi tanto un buon chilometraggio per l’impiego stradale, quanto una buona trazione in cantiere sulle superfici non pavimentate. Questo è garantito non solo da un design del battistrada adeguato a tutte le posizioni sugli assi, ma anche dalla mescola di gomma appositamente sviluppata.
[image: image1.jpg]Lo SmartWork AM11 per l’asse sterzante ovvero per la dotazione di pneumatici completa dispone di tre scanalature del battistrada extra-large per il drenaggio principale, con design a zigzag per una maggiore sicurezza in caso di aquaplaning. Gli speciali blocchi di gomma nelle scanalature del battistrada impediscono che le pietre possano accumularsi all’interno. Un design delle lamelle angolare garantisce una trazione ottimale, mentre i bordi dei blocchi tagliati obliquamente e le speciali lamelle sui blocchi del battistrada contribuiscono a una maggiore stabilità dei blocchi e, quindi, a un miglior comportamento in frenata e in manovra. Lo SmartWork AM11 dispone inoltre di un design della spalla chiuso per una maggiore stabilità di guida, una migliore tenuta di strada e un’usura omogenea, che contribuisce ad aumentare il chilometraggio. 
Lo pneumatico per rimorchi TM11 si distingue dallo SmartWork AM11 per il design della spalla semiaperto. Le scanalature trasversali conferiscono una maggiore aderenza allo pneumatico, soprattutto sulle strade fangose o innevate e nelle aree dei cantieri. Lo SmartWork AM11 e lo SmartWork TM11 recano il contrassegno M+S.
Per l’asse motore è a disposizione lo SmartWork DM11. Il design del battistrada a forma di V vincolato alla direzione di marcia permette di ottenere una migliore rimozione del fango e dell’acqua nelle aree dei cantieri. I tiranti del battistrada tra i blocchi al centro dello SmartWork DM11 assicurano un’alta stabilità dei blocchi, garantiscono un’eccellente stabilità direzionale e assorbono gli urti dei blocchi, contribuendo al miglioramento della durevolezza. Le lamelle tridimensionali conferiscono inoltre allo pneumatico un vantaggio in termini di trazione. Alla luce del simbolo del fiocco di neve, lo SmartWork DM11 è impiegabile anche nelle severe condizioni invernali.
Misure disponibili della linea SmartWork
	Battistrada
	Misure
	IC
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	[image: image2.jpg]
	M+S
	Disponibilità

	AM11

	315/80R22,5
	156/150K
	C/B/W2 (71 dB)
	-
	(
	Q2/2019

	DM11
	315/80R22,5
	156/150K
	C/B/W2 (74 dB)
	(
	(
	Q2/2019

	TM11

	385/65R22,5
	160K
	C/B/W2 (73 dB)
	-
	(
	Q2/2019


Caratteristiche tecniche dell’Hankook SmartWork AM11
1. Larghe scanalature a zigzag per una maggiore sicurezza in caso di aquaplaning e una prestazione frenante ottimizzata
· Tre scanalature del profilo extra-large con design a zigzag garantiscono un’evacuazione dell’acqua ottimale – sulle strade asfaltate e sullo sterrato.
· Lamelle angolari per una trazione ottimale.
· Le sporgenze aggiuntive nelle scanalature supportano la funzione autopulente dello pneumatico.
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2. Blocchi poligonali graduati per un forte effetto di taglio
· Speciale angolo dei bordi sui singoli blocchi del battistrada e bordi dei blocchi graduati per un comportamento frenante ottimale.
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3. Il design della spalla chiuso aumenta la stabilità dei guida dello pneumatico
· Migliore capacità di resistenza alle forze agenti lateralmente.
· Protezione dai danni dei bordi dei blocchi.
· I ramponi sulla spalla aiutano a ridurre lo sviluppo di calore durante la guida.
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Caratteristiche tecniche dell’Hankook SmartWork DM11
1. Design del battistrada vincolato alla direzione
·  Design del battistrada vincolato alla direzione di marcia per un’eccellente rimozione del fango e dell’acqua.
[image: image10.png]



2. Staffe tra i blocchi del battistrada
- Le staffe tra i blocchi del battistrada stabilizzano lo pneumatico.
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Caratteristiche tecniche dell’Hankook SmartWork TM11
1. Larghe scanalature a zigzag per una maggiore sicurezza in caso di aquaplaning e una prestazione frenante ottimizzata
· Tre scanalature del profilo extra-large con design a zigzag garantiscono un’evacuazione dell’acqua ottimale – sulle strade asfaltate e sullo sterrato.
· Lamelle angolari per una trazione ottimale.
· Le sporgenze aggiuntive nelle scanalature supportano la funzione autopulente dello pneumatico.
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2. Blocchi poligonali graduati per un forte effetto di taglio
· Speciali intaccature dei bordi nei singoli blocchi del battistrada e bordi dei blocchi graduati per un comportamento frenante ottimale.

3. Design della spalla semiaperto
· Design della spalla semiaperto per una maggiore capacità di trazione, soprattutto sulle strade fangose o innevate o all’interno dei cantieri.


###

A proposito di Hankook

Hankook, uno dei principali produttori mondiali di pneumatici, fornisce pneumatici radiali premium ad alte prestazioni per automobili, SUV, fuoristrada, trasporto leggero, camper, autocarri e autobus oltre che per competizioni motoristiche (su pista e rally).
Hankook investe costantemente in ricerca e sviluppo al fine di offrire ai propri clienti la massima qualità, abbinata all'eccellenza tecnologica. In cinque centri di sviluppo e in otto stabilimenti situati in tutto il mondo, l'impresa sviluppa e produce pneumatici atti a soddisfare pienamente le speciali esigenze e richieste dei diversi mercati. In Europa, presso il centro tecnologico Hankook di Hannover (Germania), avviene lo sviluppo degli pneumatici per i mercati locali e il primo equipaggiamento, nel rispetto delle indicazioni delle principali case automobilistiche europee. Gli pneumatici vengono prodotti, tra l'altro, nella modernissima fabbrica europea dell'impresa di Rácalmás (Ungheria), inaugurata nel 2007 ed in continua espansione. Attualmente, oltre 3.000 dipendenti vi producono ogni anno fino a 19 milioni di pneumatici.

La sede centrale europea e tedesca Hankook si trova a Neu-Isenburg, nei pressi di Francoforte sul Meno. In Europa Hankook conta ulteriori filiali in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria. L'impresa dà lavoro a 22.000 dipendenti in tutto il mondo e fornisce i propri prodotti in oltre 180 paesi. Gli pneumatici Hankook sono utilizzati in primo equipaggiamento dalle principali case automobilistiche internazionali. Oltre il 30% del fatturato globale dell'impresa è generato all'interno dell'Europa e della CSI. Hankook Tire, dal 2016, è rappresentata nel rinomato Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World).
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.hankooktire-mediacenter.com o www.hankooktire.com
	Contatti:

Hankook Tire Europe GmbH | Corporate Communications Europe/CIS | Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg | Germania


	Felix Kinzer

Direttore

tel.: +49 (0) 61 02 8149 – 170

f.kinzer@hankookreifen.de

	Anna Magdalena Pasternak

Manager PR
tel.: +49 (0) 6102 8149 – 173

a.pasternak@hankookreifen.de
	Sabine Riedel

Manager PR
tel.: +49 (0) 6102 8149 – 174

s.riedel@hankookreifen.de
	


2

