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Uudet rengasmallit tie- ja maastokäyttöön täydentävät Hankookin SmartWork-sarjan

Uudet, sekä tie- että maastokäyttöön sopivat rengasmallit täydentävät Hankookin nykyisen rakennustyömaakäyttöön tarkoitetun SmartWork-rengasvalikoiman. Uudet renkaat SmartWork AM11 ohjausakselille, DM11 vetoakselille ja TM11 perävaunuihin, ja ne on suunniteltu ensisijaisesti rakennustyömaiden vaatimiin kuljetustarpeisiin. Uusi sarja vakuuttaa rakennustyömaakäytössä hyvällä pidollaan ja tieliikenteessä muun muassa pitkän käyttöikänsä ansiosta. 

Neu-Isenburg, Saksa, 25. syyskuuta 2018 – Hankook SmartWork -valikoiman uudet rengasmallit AM11, DM11 ja TM11 on kehitetty erityisesti rakennustyömaiden ajoneuvoihin, joita käytetään rakennusmateriaalien, romun, jätteiden yms. kuljetuksissa, ja jotka sen vuoksi ajavat suurimman osan kuljetusmatkoista julkisilla teillä. Ohjaus- ja vetoakselin sekä perävaunujen renkaat suoriutuvat erinomaisesti tiekäytössä ja varmistavat erinomaisen pidon rakennustyömaiden päällystämättömillä alustoilla. Tästä pitävät huolen kaikille akselipaikoille suunniteltu rengasmallin muotoilu sekä erityisesti näille rengasmalleille kehitetty kumiseos.
[image: image1.jpg]SmartWork AM11 -renkaassa, joka on suunniteltu ohjausakselille tai kaikille akselipaikoille, on kolme erittäin leveää, sik-sak-muotoiltua vedenpoiston pääuraa, mikä estää tehokkaasti vesiliirtoja. Erityiset kumipalat kulutuspinnan urissa estävät kivien kerääntymisen uriin. Lamellien kulmikas muotoilu takaa optimaalisen pidon, ja kulutuspinnan kuviopalojen viistetyt reunat ja lamellit lisäävät niiden vakautta ja parantavat siten jarrutus- ja ajettavuusominaisuuksia. Lisäksi SmartWork AM11 -renkaan olkalohkon rakenne on suljettu, mikä parantaa ajovakautta ja sivuohjautuvuutta sekä tasoittaa kulumista pidentäen siten renkaan käyttöikää. 

Perävaunun rengas TM11 eroaa SmartWork AM11 -renkaasta siten, että sen olkalohkon rakenne on puoliavoin. Poikittaisurat parantavat renkaan pitoa erityisesti sohjon ja lumen peittämillä teillä ja rakennustyömaa-alueilla. Sekä SmartWork AM11- että SmartWork TM11 -renkaassa on M+S-merkintä.

Vetoakselille on saatavilla SmartWork DM11 -rengas. Pyörimissuunnan mukainen v-muotoinen kulutuspinnan muotoilu poistaa sohjon ja veden renkaista tehokkaammin rakennustyömaa-alueilla. Kuviopalojen väliset yhdyskappaleet renkaan keskiosassa varmistavat kuviopalojen vakauden ja takaavat erinomaisen suoran ajettavuuden sekä vastaanottavat kuviopaloihin kohdistuvia iskukuormituksia, mikä pidentää renkaiden käyttöikää. Kolmiulotteiset lamellit parantavat lisäksi renkaiden pitoa. Lumihiutalesymbolin ansiosta SmartWork DM11 -renkaat soveltuvat käytettäväksi myös vaativissa talviolosuhteissa.
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Hankook SmartWork AM11 - Tekniset ominaisuudet
1. Leveät sik-sak-urat parantavat turvallisuutta estäen vesiliirron ja optimoivat jarrutustehon
· Kolme erittäin leveää sik-sak-muotoiltua kulutuspinnan uraa varmistavat optimaalisen vedenpoiston päällystetyillä teillä ja maastossa. 
· Lamellien kulmikas muotoilu takaa optimaalisen pidon.
· Lisänappulat urissa tukevat renkaan itsepuhdistustoimintoa.

[image: image3.jpg]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



2. Monikulmaiset porrastetut kuviopalat vahvistavat reunaefektiä
· Yksittäisten kuviopalojen reunakulmat ja viistetyt reunat optimoivat jarrutusominaisuudet.
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3. Olka-alueen suljettu muotoilu parantaa renkaan ajovakautta
· Parempi kestävyys sivuttaisvoimia vastaan.
· Kuviopalojen reunat on suojattu vahingoittumiselta.
· Olka-alueen korvakkeet vähentävät lämmön muodostumista ajon aikana.
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Hankook SmartWork DM11 - Tekniset ominaisuudet
1. Pyörimissuunnan mukainen kulutuspinnan muotoilu
· V-muotoinen, suunnattu kulutuspinnan muotoilu optimoi sohjon ja veden poistumisen.
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2. Yhdyskappaleet kuviopalojen välissä
- Kuviopalojen väliset yhdyskappaleet vakauttavat renkaan.
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Hankook SmartWork TM11 - Tekniset ominaisuudet
1. Leveät sik-sak-urat lisäävät turvallisuutta, estävät vesiliirtoja ja optimoivat jarrutustehon
· Kolme erittäin leveää, sik-sak-muotoiltua uraa varmistavat optimaalisen veden poistumisen sekä päällystetyillä teillä että maastossa. 
· Lamellien kulmikas muotoilu takaa optimaalisen pidon.
· Lisänappulat urissa tukevat renkaan itsepuhdistustoimintoa.
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2. Monikulmaiset porrastetut kuviopalat vahvistavat reunaefektiä
· Yksittäisten kuviopalojen lamellien muotoillut urat ja viistetyt kuviopalojen reunat optimoivat jarrutusominaisuudet.




Puoliavoin olkalohkon muotoilu
· Parantaa pitoa erityisesti sohjon ja lumen peittämillä rakennustyömaan teillä tai rakennustyömaalla.

Tietoa Hankookista

Hankook tuottaa huippulaadukkaita, innovatiivisia ja erittäin suorituskykyisiä vyörenkaita henkilöautoihin, SUV-autoihin, maastoautoihin, kevyisiin kuorma-autoihin, matkailuautoihin, kuorma-autoihin, busseihin ja autourheiluun (rata-ajoon ja ralleihin).

Hankook investoi jatkuvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen tarjotakseen asiakkailleen aina korkeinta laatua ja pitkälle kehitettyä huipputekniikkaa. Yritys kehittää ja tuottaa maailmanlaajuisesti viidessä kehityskeskuksessaan ja kahdeksassa tehtaassaan renkaita, jotka on erityisesti räätälöity alueellisten markkinoiden vaatimusten ja tarpeiden mukaisiksi. Euroopassa renkaat kehitetään paikallisille markkinoille ja alkuperäisrenkaiksi johtavien eurooppalaisten autonvalmistajien määritysten mukaisesti Hankookin tekniikkakeskuksessa, joka sijaitsee Hannoverissa, Saksassa. Renkaat valmistetaan muun muassa yrityksen huippunykyaikaisessa Euroopan tehtaassa Rácalmásissa, Unkarissa. Se vihittiin käyttöön vuonna 2007 ja sitä laajennetaan jatkuvasti. Tällä hetkellä noin 3000 työntekijää valmistaa siellä vuosittain jopa 19 miljoonaa rengasta henkilöautoihin, SUV-autoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin.

Hankookin Euroopan ja samalla Saksan pääkonttori sijaitsee Neu-Isenburgissa lähellä Frankfurt am Mainia. Hankookilla on lisäksi eurooppalaisia haaraliikkeitä Alankomaissa, Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, Puolassa, Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa, Tšekin tasavallassa, Turkissa, Ukrainassa, Unkarissa ja Venäjällä. Muissa Euroopan maissa Hankookin renkaita myyvät suoraan alueelliset maahantuojat. Yritys työllistää maailmanlaajuisesti 22 000 ihmistä ja toimittaa tuotteitaan yli 180 maahan. Johtavat autonvalmistajat luottavat Hankookin renkaisiin alkuperäisrenkaina. Yrityksen liikevaihdosta noin 30 % syntyy Euroopassa ja IVY-maissa.  Hankook Tire valittiin jo vuonna 2016 arvostettuun maailmanlaajuiseen Dow Jones ‑kestävysindeksiin (DJSI World).

Lisätietoja löydät osoitteesta www.hankooktire-mediacenter.com tai www.hankooktire.com
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